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Termometros

Instrumentos com as mais variadas faixas de medida para aplicages gerais e especificas, como o modelo MT-280 que pode ser usado para visualizar a
temperatura em ambientes distantes ou fechados, sem a necessidade de fios, via sensor externo em formato de torre que se comunica com a base através de
RF, indicando o valor da temperatura na base e na torre. Para ambientes que exijam instrumentos mais robustos e portateis, destacam-se os modelos MT-450 e
MT-455 que contam com holster protetor contra quedas

| Descrigao
Tipo de Sensor
Display

Canais

Faixa Interna
Faixa Externa
Ajuste de Offset

Mudanga de Faixa

Fungéo Max. / Min. / Rel.
Data Hold

Fungdo T1-T2

Relégio Integrado
Precisao Bésica

Alcance

Dimensdes (mm) / Peso w

Semicondutor
LCD Tripla

2

0~+60°C | +32~+140°F

50~+70°C ! -58~+158°F

01°C/0,1°F

Faixa Unica
Max. { Min.

v
+2°C

Aprox. 3m {cabo)
B4x62x20 | 75

Termo Resisténcia
LCD Triplo 3 1/2 Dig.
2

0~+50°C | +32~+1229F
-50~+70°C / -58~+158°F
0A°CI0.2°F

Faixa Unica

Max. [ Min,

v
+1°C

MT-401A

MT-401A
Termapar Tipo K
LCD 3 1/2 Dig.

1

-50~4750°C
1°c

Faixa Unica

¥
|-

| 0.75%

30 metros (Sensor Remoto) | Aprox. Tm (cabo)

132x79%63 / 360

118x70x29 / 150

Termapar Tipo K
LCD 3 1/2 Dig.

2

-5~+1300°C / -58~+1989°F
1°CI1°F

Faixa Unica

Vv
v

0,3%

Aprox. 1m (caba)
14971241 | 200

Termopar Tipo K
LcD 3:%.0@ i

1

-200~+1372°C | -328~1999°F
0.1-1,0°C/ 0,1-1,0°F

v

Automatica

Max. / Min. / Rel.

v

0,1%

Aprox. 1m (cabo)
160x83%38 [ 240

MT-455

Termopar Tipo K
LCD 3 % Dig.
2

-200~+1372°C  -328~1999°F
0,1-1,0°C / 0,1-1.0°F

v

Automaica

Méix. / Min. { Rel.

¥

v

0,1%

Aprox, 1m (cabo
160x83x38 / 240

Termometros de Vareta

Instrumentos que efetuam medidas de temperatura em liquidos e solidos perfuraveis, onde a haste tenha contato total com a superficie de medida. Indicado
para aplicacdes da area quimica, alimenticia e processos. Esta linha se destaca pela leveza, visualizagao personalizada e custo beneficio devido a variedade
de opgbes, havendo sempre um modelo na medida certa para sua aplicacéo.
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Descrigao

Display LCD 3 1/2 Dig. LGD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig: LCD 3 1/2 Dig.
Faixa de Medigdo °C B0-+150°C -10~4220°C -50~+300°C -10~-+200°C -50~+300°C -50~+150°C
Faixa de Medigéo °F - 14~+428°F - 14~+392°F -D8~+572°F -5B~+302°F
Resolugéo 01 0,1°C 1 0,1°F 0.1°C 01°C/10,1°F 01°C/01°F 0,14°C01°F
Fungao Max. | Min. v - v v 4 4

Data Hold - - B B v v

Auto Desligamento v - v - v v

Resisténcia a Agua v = 7 - B

Posigao Visla Superior Vista Superior 30° / 60° / 90° Ajustavel Vista Lateral 45°190° / 135° / 180" Ajustével Sensor Destacavel
Sensor Utilizado Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia
Precisdo Basica 1°C 1°C 1°C 2°C 1°CI1.8°F 1_°CJ' 18°F
Comprimento da Haste (mm) 130 05 130, 110 130 133

Dimensdes (mm) / Peso lg] 145x38x38 | 20 140x46x46 | 35 170x36x15 / 20 170x44x15 ( 50 155x48x20 / 70 110x65x20 / 85

H Termoémetros, Termometros de Vareta
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Termometros Infravermelho

Alinha de termometros infravermelho € destinada as aplicagdes que requerem medidas de temperatura sem contato, por exemplo em locais de dificil acesso,
com altas temperaturas, em pecas ou partes em movimento, ou em locais com impossibilidade de acesso por motivos de seguranca ou higiene. Estes
instrumentos apresentam uma resposta rapida, de uma forma pratica e conveniente, com o auxilio da mira laser para identificacéo do local da medida.

MT-350

Esta ferramenta compacta e portatil possibilita ao
profissional diagnosticar problemas relativos a temperatura,
como em sistemas de aguecimento e ventilagdo, motores
elétricos e em painéis elétricos sem contato.

rga faia de medida
e termperatura

MT-390

Unico modelo capaz de medir até
+1000°C e o0 mais completo da
linha, com fungdes ndo disponiveis
em nenhum outro modelo, como a
relagdo distancia foco (campo de
visao) de 50:1 e a determinacao do
foco (area medida) através da mira
laser de dois pontos.

MT-360

Além de praticidade e rapidez do
termometro infravermelho, este
modelo apresenta algumas

caracteristicas adicionais que o tornam

ainda mais conveniente, tais como a
possibilidade de se ajustar a
emissividade para uma medida mais
precisa para cada tipo de material, e a

i
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Mira Laser

Mira Laser

H Termometros Infravermelho

Descrigao

func@o de leitura de maximo e minimo
com possibilidade de ajuste dos limites
para monitoramento.

MT-370

Modelo que além das fungdes de emissividade
ajustavel e leitura de maximo, minimo, média e
diferenca, destaca-se pela faixa de medida até
+760°C, pela relagio distdncia foco (campo de
visdo) de 30:1 e pelo LED de alta intensidade para
iluminar as areas medidas, caso necessario.
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Diametro do Ponto (mm)

yix = 10 (MT-350 / MT-360) / yix = 30 (MT-370) / yix = 50 (MT-300)
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Distancia do Objeto (mm)

0 didmetre do ponte aumenta com a distinela do teste como mostrado.

Sistema de Medigao Infravermelho | Infravermeltho Infravermelho / Termopar Tipo K Infravermetho / Termopar Tipo K
Display LED 3 % Dig. LCD 3 % Dig. LCD 3 % Dig. LCD 3 % Dig.

lluminagio de Fundo v v (Selecionavel) v (Seleciondvel) v (Selecionavel)

Faixas de Medigo (Infravermelho) -30~+550°C | -22~+1022°F -30~+550°C | -22~+1022°F -B0~+TA0°C | -T6~+1400°F -B0~+1000°C / -76~+1832°F
Faixas de Medigao (Termopar) - - -54~+1400°C ( -83,2~+1999°F -64~+1400°C [ -83,2~+1999°F
Resolugio (0,551 1°C) / 1°F (D.5°C 1 1)1 0,15C 10,1°F (-9,9-+199,8°C) 0,1°C/0,1°F (-9,9~+199,9°C)
Fungao Max. / Min. | Med. / Dif. - Max. | Min, Maue. / Min. / Méd. [ Dif. Max. / Min. / Méd. / Dif.
Fungao Hil Lo - v v v

Data Hold v v v v

Mudanga de Faixa Automatica Automatica Automatica Automatica

Auto Desligamento v Selecionavel v v

Resposta Espectral 6~14pm B~14um B~14um B~14um

lluminagao da Area de Medida - £ LED Alta Luminosidade LED Alta Luminosidade
Determinagéo do Foco de Medida - - - Coma Mira

Mira Laser v v [Selecionavel) v (Selecionavel) v (Selecionavel)
Emissividade Fixa em 0,95 Ajustavel de 0,1~1.0° Ajustavel de 0,1~1,0 Ajustavel de 0,1~1.0

Alcance 1.20m 1,20m De acordo com o campo de visdo De acordo com o campo de visao
Campo de Viso 1041 10:1 L 30:1 50:1

Precisdo Basica +2 0% Leit. ou +2°C +2,0% Leit. ou £2°C +2,0% Leit. ou £2°C +2,0% Leit. ou 2°C
Conformidade Laser Classe || Laser Classe Il Laser Classe || Laser Classe I/

Dimensdes (mm) / Peso (g) 148x105x42 [ 157 14Bx105x42 (157 146x132,Tx48,8 (1 221,8 203,3x197x47 | 386,1
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Medidor de Espessura

Ferramenta pratica e precisa para se medir a
espessura de camadas aplicadas sobre base
ferrosa, como por exemplo a espessura de
tinta aplicada a uma estrutura de ago. Devido ao
uso do sensor magnético & possivel se medir a
espessura de diversos materiais que ndo possuem ferro
elou seus derivados em sua composi¢o, como aluminio
(Al), zinco (Zi), plasticos em geral, tintas que ndo possuem
oxido de ferro (FeO) e muitos outros, desde que estejam ou
sejam aplicadas sobre uma base ferrosa.

Aplicavel em Estruturas de Ago, Automdveis e Revestimentos Especiais.

| Descrigdo | MCT-300

Display LCD / Contagem 31/2 Dig. / 1999
luminagao v

Sistema de Medicao Sensor Magnético
‘Espessura 0~40mils | 0~1000um
Preciséo Basica +0,4mils { Tpm
Indicador de Bateria Fraca v

Auto Desligamento v

Fungdo de Calibracao v

Dimensoes (mm) / Peso (q) 148x105x42 ( 157

Medidores de Distancia Ultra-sonicos

Medidor de Campo
Magneético

Ideal para medir campos
magneticos gerados por
monitores, lampadas, fornos
de microondas, entre outros
dispositivos eletro-eletronicos,
que dependendo da
intensidade podem ser
prejudiciais a satde.

| Descrigdo MCM-190

Display LCD 3% Dig.

Faixas de Medigao 200m/2000mG, 20}4/200y:T
Resolugio 0,11mG, 0,010, 1uT
Resposta em Fregiiéncia 30Hz~300Hz

Tipo de Sensor Eixo Simples

Data Hold v

Fungao Maximo v

Preciséo Basica +(2,5%60)

Dimensdes (mm) | Peso (g) 130x56x38 /170

UITRANCRT (ETANCE MTTER

MD-104

MD-200

Além da mesma
praticidade e do alcance
maior ate 15,2m, este
modelo possui a mira
laser para facilitar o
apontamento e memaria
para até 5 medidas, com
possibilidade de calculo
de area e volume.

Medidor de U.V.

Instrumento bastante indicado para aqueles que gostam
de praias, piscinas, caminhadas, passeios ou oufro tipo
de esporte ou divertimento ao ar livre, pois a partir da
indicagao do medidor, pade-se tomar os cuidados
necessarios para evitar os maleficios da exposigéo aos
raios ultravioleta. O medidor fornece duas formas de
apresentagdo das medidas, através de cinco niveis de
categoria de exposi¢ao ou pelo tempo de exposicao
estimado, de acordo com indices internacionais de luz
uitravioleta solar, e em fungao das suas configuragdes
de tipo de pele e filtro solar utilizado.

Descrigdo MUV-100

Indicagéo de U.V. | Baixo/Moderado/Alio/Muito Alto/ Extremo

Fator de U.V. | 1.0-100

Temporizador | v

Selegio de Tipos de Pele MNurica bronzeialAlgumas vezes bronzeial
Usualmente bronzeia/Sempre bronzeia

Ajuste de SPF (Fator de Protegao) 1-~50

Temperatura | *E1°F

Relogio em Tempo Real | 12h/24h

Auto Desligamento UV | 1z

Indicagdo de Bateria Fraca | v

Dimensdes (mm) [ Peso (g)  05x66x20 /48

MD-104

Maneira mais pratica e rapida de se medir distancia enire 0,6m
e 12,5m. Utiliza-se do método de envio de ultra-som e medida
do sinal refletido no obstaculo ou barreira até a qual esta se
medindo a disténcia. Por exemplo a distancia até uma parede
ou teto, ou ainda até um alvo ou obstaculo colocado
propositadamente para este fim.

Descrigao MD-104 MD-200

Display LCD [ Contagem 4 Dig, / 9999 & Dig. / 999999
Sistema de Medigao Ultra-som- Ultra-som
Distancia 0,60~12,50m 0,55-15,20m
Area - 0,30~231,04m*
Volume | = 0,17~3511,81m?*
Mira Laser s L

Meméria ; 5 Medidas
Fungéo Soma das Medidas | - v

Precisao Basica +0,5% +0,5%

Angulo de Visdo 4E +5°
Dimensdes (mm) | Peso {E-) 100x50x36 / 70 165x62x36 / 108

H Medidor de Espessura, Medidor de Campo Magnético, Medidores de Distancia Ultra-sénicos, Medidor de U.V.




H Medidor de CO, Medidor de Salinidade, Medidor de Umidade de Papel e Madeira, Phmetros / Medidores Condutividade e TDS
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Medidor de CO

Instrumento para medida de concentracdo de
Mondxido de Carbono (CO) em partes por milhdo
(PPM) aplicado principalmente no controle e
seguranca das condigdes do ar ambiente, seja no
trabalho, lazer ou moradia. Pois além da resposta
rapida, possui um indicador sonoro proporcional a

variagéo da concentragdo.

Descrigdo MCO-100 _

Display LCD  Contagem Duple 3 7 Dig, / 2000
lluminagao de Fundo v

Faixa Medida 0~1000 PPM

Tipo de Sensor Eletroquimico
Tempo de Resposta < 70s para 90% leitura
Fungao Data Hold v

Fungao Max Hold v

Precisao Basica +{5% Leitura + 5PPM)
Dimensdes (mm) | Peso {_] 202x4dx40 [ 160

Medidor de

Medidor de Salinidade

Descrigdo

Display LCD / Contagem
Faixa Salinidade

Faixa Temperatura
Unidade Medida Salinidade
Ajuste Volume Solugao
Compensacao Temperatura
Fungio Média (AVG)

Auto Desligamento
Precisao Basica Salinidade
Preciséio Bsica Temperatura

Dimensdes imm) | Peso (g)

Medidor de salinidade de solugbes aquosas (liquidos) em gramas (g) ou porcentagem
(%), destinado para medidas em laboratdrios, campo, ambientes
industriais e residenciais.

MS-100
Duplo 3 % Dig. 2000
01~100%
-20~60°C | -4~140°F
% ou gramas:
10~2000cc
Automética

De até § Leituras
‘Selecionavel
+1.0%

+05°%C
151x48x26 [ 135

Umidade de Papel

' Descrigdo MPD-10 |

Display LCD / Contagem | 2 Dig. /99

Sistema de Medicao Contato

Tipos de Papel Carto [ I'n.l!eata.hzent:lo:l De Escrita
Umidade 0-40%

Precisao Basica 1%

Indicador de Bateria Fraca =+

Dimensdes !mm!! Peso !El 126x70x28 [ 150

Sistema de medida que evita danos ao papel
durante o processo de medida da umidade, e que
se baseia na variagao da resisténcia elétrica em
funcdo da umidade do material. O medidor possui
ajuste para trés tipos diferentes de
texturas e superficie de papel, tipo
cartao (Carton), metalizado
(Copper) ou de escrita (Writing).

Medidor de

Umidade de Madeira

Uma maneira pratica e rapida de se medir a
umidade em madeira, bambu, algod&o, tabaco e
muitas outras aplicagdes. O principio de medida
baseia-se na resisténcia a passagem de corrente
elétrica, entre as 4 agulhas

| que sdo introduzidas na
madeira ou outro material.

Display LCD | Contagem
Sistema de Medigao
Umidade

Precisao Basica

Indicador de Bateria Fraca
Data Hold

Dimensdes (mm) / Peso (g)

Descrigao MWD-14

2 Dig. /99
Contato (4 pontas)
B~40%

1%

v

o

126x70%x29 ( 150

MCD-2000

Medidor de condutividade digital portatil,
com compensagao automatica de
temperatura, ideal para laboratérios
farmacéuticos, agricultura e
diversas outras aplicagdes.

Descri¢ao MCD-2000 MTDS-3000 MPH-101 MPH-101

Display LCD / Contagem 3 Dig. / 1000 3Dig. / 1000 LCD 3 % Dig. /2000 ; . .
A P i SR Medidor de pH digital portil com
Interface RS-232 : ) v compensagéo automatica de
Indicador de Qualidade do Eletrodo z = = temperatura, indicado para uso
Comprimento do Eletrodo Ajustavel até 80mm Ajustavel até 80mm Fixa em laboratdrio, piscicultura entre
Solugdo Padrio | Calibragio v v v outros. Efetuam

Auto Desligamento - - v também medida de

Alimentacao Bateria Bateria Bateria potencial de oxi- N\
pHI/Cond./TDS 0-—99993ch (0~899ppm O~1dpH redugéo em

ResolugdolPrecisdo (pHICond.TDS) fuSlem [ +2% 1ppm [ £2% 0.01pH mV e possui

Temperatura - = 0-80°C / 32-176°F . interface

ResolugaolPrecisao (Temp,) - - 0,1°C ou °F [ £1°C ou +2°F RS.232.

Oxi-Redugio - - -1000~+1000mV/

ResolugdolPrecisio (Oxi-Redugdo) 2 = 0.1 ou fmV  +{0.5%+20)

Dimensdes (mm) | Peso (g) 158x40x34 [ 120 158x40x34 / 120 155,5x48x35 / 180

MTDS-3000

Medidor de concentracdo de solidos dissolvidos.
Instrumento digital, portatil, utilizado em analise de
qualidade da agua em indUstrias diversas,
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Osciloscopio Automotivo

MS-1005

InterfaceiUSB
True tRMS)

Multimetro
Automotivo

MA-149

O multimetro automotivo diferencia-se dos modelos de
uso geral por causa das fungdes especificas da area
automotiva, tais como RPM, Dwell - ﬁ.ngulo de
Permanéncia, Duty Cycle - Ciclo de Trabalho, Largura
de Pulso Milisegundos.

Caracteristicas

- Bateria recarregavel e indicagéo de nivel de bateria.

- 51 formas de onda de padroes de

sinais para comparacao.

- Testes pré-ajustados que permitem o usuario verificar facilmente e rapidamente a maioria dos
sensores, dos atuadores e dos sistemas automotivos.
- Informagdes internas de referéncia para cada teste pré-ajustado que inclui uma exibigao do
procedimento de como conectar ao circuito, sinal de referéncia padrao para o teste em condigdes
normais, teoria da operagao e pontos para pesquisa de defeitos,
- Fungéo da ignigao no secundario que mostra a forma de onda juntamente com a tenséo da faisca, o
RPM, o tempo & a tenséo de combustao.
- A fungéo Diesel permite que seja ajustado o tempo de injegéo da bomba e a rotagdo utilizando

acessorios opcionais.
- Instrugbes em Portugués.

Descrigdo

Display LCD / Contagem

Display Grafico

True RMS

RPM (Garra Indutiva)

Dwell (Angulo de Permanéncia)
Duty Cycle

Largura de Pulso

Tensdo DC

Tensdo AC

‘Corrente DC/ AC

Resisténcia

Temperatura

Capacitincia

Freqiiéncia

Teste Continuidade / Diodo

Max. | Min, [ Relativo / Data Hold
Mudanca de Faixa

Garra de Corrente

Banda ( Amostragem em Tempo Real
Canais de Entrada

Base de Tempo

Modos Horizontal

Conversor /| Memoria de Canal
Fator de Deflexdo Vertical

Modos de Trigger

Cursor

Meméria para Configuragaes/Formas Onda
Modo Glitch (Captura)

Interface USB para PC

Precisdo Basica (DMM)

Precisdo Basica Horizontal | Vertical (Scope)
Categoria

Maxima Tensao de Entrada (Scope)

Dimensaes (mm) | Peso E}

Acessorios
* Manual de Instrugdes

+ Adaptador AC para DC / Recarregador de Bateria

+ Baterias Recarregaveis
+ Pontas de Prova Blindadas

+ Terminais de Terra para as Pontas de Prova Blindadas

+ Garras Jacaré

+ Pino de Teste

+ Prolongador / Adaptador 2mm

+ (Garra Capacitiva Secundaria

+ Terminal de Terra para Garra
Capacitiva Secundéria

+ Garra Indutiva

+ Bolsa de Transporte

+ Cabo e Software da Interface USB
+ Garra de Corrente CA113 OS/AT

(Opcional)
+ Conjunto de Teste para Diesel
DPS-1000 (Opcional)

+ Ponta de Prova de Temperatura

TP-10 (Opcional)

+ Adaptador Carregador 12V Isolado

PC-1000/12 (Opcional)

+ Adaptador Carregador 24V Isolado

PC-1000/24 (Opcional)

MA-149
3 3/4 Dig. { 4000 com Barra Grafica

G00~4000RPM / 1000~12000RPM
0~80,0° (4 ~ & Cil.)

0~80%

0,1~10ms
400m/4/40/400/1000V
400m/4/40:400/750V
400m/20A

4004 k40kMA00KAMEADOMEY
-50°C~+1100°C / -50~+2000°F
4n/d0n/400nidp/40pF
100/1k/10k/1 00K/400kHz

CiD

Max. { Min, I Rel. / Hold
Automatica / Manual

CA-600 (Opcional)

0.5%
CAT 11 1000V

189x87x37 / 495

MS-1005

3 5/6 Dig. { 5000 com lluminagao
280x240 Pontos / 91x78mm

AC [AC+DC

120~20000RPM { 60~10000RPM
3,6~356,4° (1~ 12 Cil)

2~08%

2u~450ms

500mI5/50/500/600V
500mi5/50/500/600V

30m~20A 100m~40A | 40~60A (Opcional)
EGGISK{SUH&DUIU'EMBGMQ )
-50~+1300°C / -58~+2372°F (Opclonal)
10/100/1k/10k/100k/ 1M/GMHZ

CIiD

Méx. [ Min, I Rel. | Hold

Automatica | Manual

CA-113 OS/AT (Opcional)

5MHz  25Msis

2

1p~50s/DIV (Scope) { 55~24 h (GMM)
Real (Real Time}/ Rolagem (Roll)

8 Bits / 1000 Pontos
50m~100V/DIV

Single/Normal/Auto

Tempo e Tensao

8 Formas de Onda e Configuragdes
v

v

0.3%

0.1% ) 3%

CAT 11800V

300V

230x120x50 / 870

H Osciloscopio Automotivo, Multimetro Automotivo
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Osciloscopios Analogicos

Linha de osciloscopios de 20MHz, 30MHz, 60MHz e 100MHz para
as mais diversas aplicacdes e necessidades. Composta por
instrumentos que apresentam apenas as funcdes basicas de um
osciloscopio até aqueles com fungdes especiais como dupla
varredura, tempo de Hold Off ajustéavel e Readout, para leituras
numericas automaticas na tela.

MO-1102
(100 MHz)

MO-1262
(60 MHz)

MO-1225 - MO-1227 MO-1231
(20 MHz) (20 MHz com Readout) (30 MHz)

MO-1225 =123 MO-1262 MO-1102

Méxima Tensao de Entrada 400\" (DC+ PN:DAC} 400\" (DC + Pico AC) 400V (DC + Pico AC) ; 400'\" (DC + Pico AC} 400\" (DC + Pico AC)

50 | 320x130x400 ) 7,2k 310x150x440 | 8k 320%130x400  7,2% %1353 | 322x135x368 / 7.5k
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Osciloscopios Digitais

Instrumentos de facil portabilidade com alta capacidade de
amostragem (maximo 1GS/s nos modelos MO-2150 e MO-2300 em
tempo real) e banda de freqiiéncia desde 25MHz até 300MHz
(conforme modelo), destinados para situagbes onde funcoes especiais
contempladas apenas nos osciloscopios digitais séo exigidas, tais
como memorizagdo de formas de onda, interface de
comunicagéo e armazenamento, medida de sinais de muito
baixa freqiiéncia, calculos matematicos mais avangados como
FFT, entre outras, Entre as mais variadas aplicacies,
podemos citar as areas de pesquisa e desenvolvimento,
educacional, linha de montagem de produtos eletrénicos,
testes e manutencao de equipamentos.

MO-2150 (150MHz) / MO-2300 (300MHz)

+ LCD de TFT Colorido de 7" (480x234)

* Modo WideView Mostra 18 DIV na Horizontal

+ Amostragem Maxima 1GS/s em Tempo Real

« Atualizagdo da Tela de até 1500 Formas de Onda /s
* Memdria até 200kbytes/CH

+ Julgamento Pass/Fail

+ Interface Ethernet (MO-2300)

Interface | USB

Interface }LAN

MO-2025 (25MHz) / MO-2060 (60MHz)

* LCD Colorido de 5.7" (320x240) (MO-2060)

+ Gravacao e Reproducao de até 1000 Telas Seqtienciais
+ Excelente Relagdo Custo - Beneficio

* Interface USB - Client

* Interface USB - Host (MO-2060)

Inferface (USE

Descricao MO-2025 MO-2060 MO-2150 MO-2300

Display / Modo Wide View LCD Mana 5,7 (320x240) LCD Colorido 5,7 (320x240) TFT Colorido 7" (480x234) [ 18 DIV Horizontal

Banda de Freqgiiéncia 25MHz - 150MHz. | 300MHz

Amostragem em Tempo Real 250MS/s por Canal 500MS/s por Canal 1G5z para 1 Canal

Amostragem Acumulativa 25G8/s por Canal 100GSs por Canal

Meméria de Canal 2 5kBytes por Canal 200kBytes por Canal

Canais de Entrada 2 o

Base de Tempo 20ns~50s/DIV | Sns~50sDIV 1ns~1000s/DIV

Modos Horizontal Equivalent / Tempo Real Equivalente / Tempo Real { Rol

Precisdo Basica Horizontal +100ppm 0.01%

Zoom IN - OUT v Maximo x 1000

Holdoff 100n~1,5s Maximo 40 segundos

Fator de Deflexdo Vertical 2mv=5\iDm 1mV-BVDIV

Precisao Basica Vertical +3% 3%

Resposta do Tempo de Subida 14ns | 5.8ns. 35ns | 1.47ns

Méaxima Tensdo de Entrada 400V (OC + Pico AC), < 1kHz 400V (DC + Pico AC), < 1kHz

Modos de Trigger : ~ Auto { Normal / Single : Auto/ Normal / Single

Tipos de Trigger / Fontes de Trigger Borda, Largwra de Pulso, Video (TV)/ CH1, CH2, Ext, Ext/5, Linha AC, Alternado Borda, Largura de Pulso, Video (TV), UART / CH1, CHZ, Ext. Linha AC, Altemado

Modos de Aquisigdo DetecqaoPico 5ns | Media (2~256) | Persisténcia On-Off DetecgdoPico 5ns / Média (2~128) { Persisténcia On-Off

Modos de Apresentacio Pontos-Vetores / XY-YT / Contraste Ajustavel Pontos-Vetores | XY-YT / Contraste Ajustavel

Andlise FFT (Janelas) Hamming / Blackman / Hanning / Retangular Flatiop [ Hamming / Blackman | Hanning / Retangular

Fungoes Matematicas Soma / Subtragao / Multiplicagdo | Divisao Soma [ Subtracao | Multiphcagao ( Divisao | Absoluto | Oulres
; 7 Pico a Pico / RMS / Média / Freqiéncia [ Tempo Subida e Pico a Pico | RMS | Média | Fregligncia / Tempo Subida e

Faimotos do Medids Autoniiic Destida | Periodo | Largura Positiva & Negativa | Duty | Outros Descida /| Periodo ( Largura Positiva & Negativa { Duty / Oufros

Julgamento (GO-NOGO) - Zona Limite Editavel e Gravavel

Medidas com Cursor Tempo | Freqiiéncla / Tenséo Tempo | Frequéncia | Tenséo

Auto Setup (Auto-Ajuste) Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger Vertical, Horizonlal e Ajuste de Trigger

Memdria Interna 10 Formeas de Onda & 10 Configuragbes 10 Formas de Onda e 10 Configuragbes

Interface Ethernet = = | ¥

Interface USB 1 Client | 1 Client + 1 Host 1 Client + 1 Host | 1 Client + 2 Host

Interface RS-232 ¥ ) v

Alimentagdo 100~240V AC RMS / 45-440Hz {Auto Selegao) 90~250V AC RMS [ 48-440Hz (Auto Selecao)

Seguranga CAT Il (ENG1010-1) 400vp CAT Il (ENS1010-1) 400Vp

Dimensdes (mm) / Peso (g) 320x150x130 / 2,6k 21043604130 / 3k

Osciloscopios Digitais



H Fontes de Alimentacao
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Fontes de Alimentacao

Linha de fontes de alimentagdo DC reguladas, projetadas para suprir as necessidades mais freqientes de laboratérios de pesquisa e
desenvolvimento, escolas, centros de manutengao e linhas de produgao. Equipamentos que aliam alta estabilidade e baixo ripple, possibilidade de
operagao continua mesmo nas condigdes de maxima carga, com protegdo de sobrecarga e inverséo de polaridade.

/7 Bnipo DG POWERSUPFLY  MPL-1303

MPL-1303

Fonte variavel simples com uma Unica saida e ajuste
grosso e fino de tensdo e corrente.

Conexao Seérie

Conexao Paralela

l_
[ cao[aso | J oo oo ]
FRA] aee
L, 0~60V
- 0~3A -
LX) L LY
il eele
Descrigédo MPL-1303
Saida Varidvel Simples
Tensao | Corrente Variavel 0-30V /0-3A
Saida Fixa -
Protegéo de Sobrecarga o
Protegao de Inversao de Polaridade| +
Operagao Tracking -
Display 3 Digitos Duplo
Preciséo Basica do Display 1%
Rag_ula_g_ﬁo de Carga em Tensao 1{0.05%+5m‘u_f}
Regulagdo de Linhaem Tensdo | +(0,05%+5mV)
Regulagéo de Carga em Corrente | £20mA
Regulagdo de Linha em Corrente | £(0,1%+5mA)
Ripple & Ruido(Tensdo/Corrente) | 1mV/1mARMS
Precisao da Saida Fixa -
Erro de Tracking -
Consumo Maximo : 2000
Dimensoes (mm) | Peso Lg.} 160x140x290 / 4,5k

MPL-3303
Dupla

0~30V/ 0~3A
5V /34

G

v

Série [ Paralelo

3 Digitos Quadruplo
1%

+(0,05%+5mV)
+(0,05%+5mV)
+20mA
+(0,1%+5mA)

1mV / 1mA RMS

3%

+1%
160x270x320 / 8k

MPL-3303 / MPL-3305

Fonte tripla com duas saidas variaveis e uma saida fixa de 5V. As saidas
varidveis podem ser associadas automaticamente nos modos série, paralelo e
simétrica através do painel frontal (tracking). Possui ainda ventilagio forcada
para melhorar o desempenho em condigdes extremas de operagéo.

MPL-3305

Dupla
0~30V / 0~5A
SV I 3A
o

v
Serie | Paralelo

3 Digitos Quadruplo
1%

+(0,06%+5mV}
+(0,05%+5mV)
+20mA
£(0,1%+5mA)

imV / tmA RMS
+3%

+1%

T20W
160x270x320 8,5k

Ventoinha

Dissipador de
Calor Interno

! !

Track Modo Série Track Modo Paralelo

e pee sse “e pse wnse
L—‘_! lﬁ—l
0~60V 0~30V
0~3A 0~6A
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Frequencimetros

Utilizados na medida de freqléncia de sinais provenientes de circuitos eletronicos e de radio fregliéncia e na calibracao de circuitos
com saida em freqliéncia. Tarefas normalmente encontradas em laboratérios, escolas, assisténcias técnicas e processos de

fabricacéo e calibragao.

Descrigao
Display LCD f Gontagem
Faixa de Freqiiéncia (Canal A)
Faixa de Freqiiéncia ({Canal B)
Tipos de Sinals

Atenuagdo de Entrada CHA
Impedancia CHA/CHB
Acoplamento

Sensibilidade Basica CHAICHB
Méxima Tensdo de Entrada CHA/ICHB
Medida de Perlodo

Gate
Precisao
Erro da Base de Tempo Basico
Taxa de Envelhecimento

Dimensoes (mm) / Peso (g)

b, MF-7240

| MF-7240

8 Dig. /99993929
0,01~100Hz / 100-50MHz
50M~2 4GHz

Sinais Repetitivos Nao Modulados
v

M€} 5000

ACDC

120mY RMS / 50mV RMS

30Vp [ 3V RMS

20n~2s

100m ~ 10s :

+(Erro Base Tempa x Freqiéncia +1 Dig.)
10ppm

20ppmimés

100x215%270 / 1 6k

Geradores de Funcao

MF-7151 - Modelo portatil que
além do modo convencional de
conexao com cabo BNC, pode
medir os sinais de RF digitais e
analogicos através da antena,
como os sinais de celulares,
controle remoto, AM e FM.

SMARTFF COUNTER
o
sz |
|
|

MF-7151

Display LCD f Contagem
Barra Grifica

Faixa de Freqiiéncia
Sintonizador (Supressor SQL)
Sensibilidade Basica
Impedancia

Maxima Poténcia de Entrada
Banda da Antena

Data Hold

Erro da Base de Tempo Basico
Calibragio Externa

Bateria Recarregavel
Dimensoes (mm) | Peso (g)

7 Dig. / 9999999
Poténcia (-35 = 0dBm)
30M~1GHz | 500M~2 8GHz
v

Smly RMS

500

15dBm

143~460MHz

v

Tpem

10ppm

v

G7x68x31 /210

Equipamentos capazes de gerar diferentes tipos de sinais para o teste, calibragao e solugao de problemas de circuitos

eletrénicos.

MFG-4201A

= | I;:l;ﬁ?r—f@i B
|

/ Y EPEEEE
TEEe——

VG-ART PUNT TION TMINA. GEREAATDS

MFG-4202

Descrigao

Display LCD | Contagem (Fregiiéncia)
Display LCD | Contagem (Amplitude)
Saida SenoidalTriangular/Quadrada
Saida Pulso/Rampal/TTL

CMOsS

Freqgiiéncia Gerada

Estabilidade em Freqiiéncia
Amplitude de Saida

Impedéncia de Saida

Distorgao Basica em Sendide
Tempo de Subida/Descida Quadrada
Linearidade Basica em Triangular
Atenuagdo

Duty Cycle

Controle Offset

Varredura Externa / Interna
Fregiiencimetro Externo

Precisdo Freqliencimetro

Erro da Base de Tempo Basico
Categoria de Seguranga

Dimensoes (mm) / Peso ;g;

| MFG-4201A

6 Dig. / 999999

v

s

v

0,02~2MHz

+5%FS.

1~10Vpp (5002 / 2~20Vpp (Aberto)
5002

<1%

<120ns

>09%

20dB (Fixo ou Variavel)
10~80%

-5-+5V/ (5002}

1:100

0,2~50MHz

20ppm
CAT Il
90x255x255 [ 2k

+(Ero Base Tempo x Fregiéncia +1 Dig.)

MFG-4202

5 Dig. / 99999

3Dig./ 999 (Ref. 500))
¥

LJ—LJ_L..I- A4 A :J L
LG

MFG-4220

| MFG-4220
8 Dig. / 99999999

v
z Vs
0,2-2MHz 0,2~20MHz
+0,1% { min +2%F.S.
1~10Vpp (8002} / 2~20Vpp (Aberto) 1~10Vipp (50€2) | 2~20Vpp (Aberto)
5002 5002
<2% <1,5%
<100ns <26ns
>99% >89%
20dB/40dB 20dB
20-80% 20~80%
- -5-+5V (5002)
- 1:10
0,2~20MHz { 0,1~3GHz
+{Ero Base Tempo x Freqiéncia +1 Dig.)
20ppm
- CATII
100x215x270/ 1.6k 90x280x240 / 3k

H Frequencimetros, Geradores de Fun¢ao



H Multimetros de Bancada, Décadas
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M u I t i me tr (00 d e B anca d Pl Toda a linha de produtos é testada em padrées calibrados

Alinha de multimetros de bancada tem como principais caracteristicas a alimentagao via rede elétrica, dispensando gastos com baterias, e display com grande
numero de digitos, que garante alta resolugéo e leituras precisas. O modelo MDM-8045B possui display de 4 1/2 digitos com iluminagao e diversas faixas de
medida, sendo ideal para bancadas de manuteng&o e educacional, ja os modelos MDM-8156 e MDM-8165 possuem display de 5 1/2 e 6 1/2 digitos,
respectivamente, medida de resisténcia a 4 fios, interface para controle GPIB (opcional para MDM-8156) e troca de dados, e excelente precisao, ideais para
laboratorios de calibragao.

A

n M
UU{!? ] Ej' e
- Rg E £ -““[ ‘--.
- T : _'. o [ ] 2 Iu=!~l-
; el TLER MDM-8156
. — -y - True [RMS
‘ [RS{232
MDM-8045B : | Interface { GPIB [LlZELED)

True tRMS [y Software e Caho Opcional

Descrigao | MDM-8045B | MDM-8156 | MDM-8165 MDM-8165

Display LCD / Contagem 4 Dig. / 20000 51/2 Dig. /120000 6 1/2 Dig. / 1000000

lluminagao I z B Interface|USB

True RMS AG/AC +DC AC | AC+DC AC [ AC+DC

Tensdo DC 200m(2/20/200/1000Y 120m/1,2112V1 20111000V 100m/1/10/100/1000V . _—

Tensao AC 200m/2/20/200(750V 120mi1,2/12VI1 2011750V 100m/1/10/100/750V Acessérios Opcionais para
Corrente DC 20m/200m/2/20A 12mH20mi 2124 10mAO0m113A MDM-8165:

Corrente AC 200mi2/20A 12mM20mi 2124 1134 = M3500-0OPT01 - Cartdo de
Resisténcia 2 Fios 200/2k/20k/200K/2M/20ME2 | 120/1,26/12K/120K11,2M/12M/120M/300ME. | 100/1k/10K/100K/MIOM100ME Varredura de Mltiplos Canais
Resisténcia 4 Fios = 120/1,2k(12Kk/120Kk/1, 2M/1 2 120M/300ME2 | 10071 k/10k/100K/1 M/ 1OMI100MEY » M3500-0OPT02 (E, J, K, N, R, S ou
Temperatura < = Sensores Tipo E/J [K/NIRIS/T/PTI00N  T) - Adaptador para Termopar Tipos
Capacitancia 20n/2/2004F 2 - E.JNRSouT

Freqiiéncia 20Ki200kHz 1200/12%/120K/1MHz 3=300kHz * M3500-0PT03 - Adaptador BNC /
Decibel : dBm dB [ dBm Banana

R ——— G Gra « M3500-OPT05 - Adaptador para
Data Hold v v v RDT

Méx. / Min, / Méd. / Relative . M. / Min. / Rel. Méx. { Min. | Rel.

Limite Hi | Lo (Acima { Abaixo) - v v

Operagoes Matematicas - - MX-B / % / Ratio / Filtro

Meméria . - 2000 Dados

Amostragem - Fast ( Medium | Slow (Rapida / Médio / Lenta) | Fast/ Slow (Rapida / Lenta)

Mudanga de Faixa Manual Automatica / Manual Automatica | Manual

Mult Point Scan (Varredura) - - ) Opcional

Interface e Software - RS232 | (GPIB OPCIONAL) UsB /GPIB : i fiE f'“l () =5
Preciséo Basica 0,05% 0,012% 0,0015% w7y ] i F-? 5= [
Categoria CAT Il 1000V CAT Il 600V CAT I1600V i

Dimensdes (mm) | Peso (a) | B2x220x260/ 1,4k 255x105x305 / 3K 210x85x350 / 4,3k

Deécadas

Ferramentas essenciais para laboratdrios de calibracéo e ajuste, entidades educacionais e centros de pesquisa e projetos, por possibilitarem a selegéo de uma
ampla faixa de valores de resisténcia ou capaciténcia, que ndo seriam encontrados em componentes comerciais, de modo facil e com alta preciséo.

MDC-510 . .
- - | Descrigdo MDC-510
A\ Timipo  MDC510 CAPACITANCE BOX A\, =i .. @ (€ Nimero de Décadas §
g 2y i3 4ims " & « Certificado EN60529 (Protegiio | Faixa de Capacitancia TOp=ttAtipE
. Capacitancia Residual 25pF
em equipamentos COM Carcaca  |fencso da Trabaiho | 230VAC/300V DG
metalica) e IEC61010 Cat. |l Precis3o Bisica | 1%
Categoria CATII
Conformidade ENG0528/1P40
Dimensdes (mm)/Peso (g) = 310x86x76/ 1k

MDR-611 . - — -
Descrigao MDR-611
g Nimero de Décadas G
MOREY i IS Faixa de Resisténcia 111,11k
i Resisténcia de Contato 25ma
) Cert_lﬁcado IEC-477-1974 B Corrente Maxima 450mA
(resistores DC para laboratério) Poténcia Maxima 0.2W
s |IIII= - :ﬂll’r PWEIS&D %i‘a 0.1%
; o Conformidade [EC-477-1974
3 y Dimensdes (mm) / Peso @ 284x84x95/ 1,25k
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Pontes LCR

Instrumentos voltados a medida e
avaliacao da precisao e qualidade de
componentes do tipo indutor (L),
capacitor (C) e resistor (R), por
efetuar as medidas com sinais AC de
freqiéncia selecionavel. Nas
medidas de capacitancia e
indutancia, & possivel determinar o
fator de dissipagéo e o indice de
qualidade dos componentes,

Descrigdo MX-1010

Display LCD | Contagem 4 1/2 Dig. / 20000

Modos de Teste RIC/LDIQ

Fregiiéncia de Teste 120Hz / 1kHz )

Resisténcia (120Hz) 200200/2k/20K/200kZMA MO
Resisténcia (1kHz) 201200/2k/20K/200k/2M/10MC
Capaciténcia (120Hz) 20n/2000/2000n/204/2001./20000/20mF
Capacitancia (1kHz) 2000p/20n/2000/2000n/201/2004/2000F
Induténcia (120Hz) 20mi200m/2000m/201200/2000/20000H
Indutincia (1kHz) 2000/20mi200m/2000m/20/200/2000H
Fator de Qualidade 0,0001-499.9

Fator de Dissipagdo 0,0001~999.9

Selegao Série | Paralelo v

Modo Relativo v

Min. | Max. | Méd. / DataHold | v

Modo Comparagao Limites Hi/ Lo

Interface RS-232 e Software | v

Precisdo Basica +0,5%

Dlmﬂiﬁﬂ'm' ) / Peso (g) 192x91x52.5/ 365

Programadores e Gravadores

MX-1010

Descricdo MXB-820

Display LCD / Contagem 5 Dig. / 100000

Modos de Teste RIC/LjZyDia

Velocidade de Medigao Fast / Medium / Slow (Répida / Médio / Lenta)
Freqliéncia de Teste 100420MKI10kHz '
Tensao de Teste 0,1/0.311,0v RMS
Impedancia de Saida 3010062

Resisténcia (100 ~ 10kHz) 0,1m~99,5M2

Capacitancia (100 e 120Hz)  1p~99999uF

Capaciténcia (1kHz) 0,1p~99998uF

Capacitincla (10kHz)  0,01p-99998,F
Induténcia (100 e 120Hz) | 1,~09999H

Indutancia (1kHz) 0,1~99999H

Indutancia (10kHz) 0,01p~99998H

Fator de Qualidade 0,0001~99999

Fator de Dissipagao 0,0001~9,9999

Selegdo Série  Paralelo | v

Auto Calibragao v

Modo Comparagao Limites Hi/ Lo com Alarme:
Modo de Exibigao Direto/Delta %/Delta Absoluto
Interface RS-232 4

Interface de Controle v

Precisao Basica £0.1%

Dimensdes (mm) / Peso {g) | 350x110x340/ 3.5k

Linha de programadores que cobre uma vasta lista de dispositivos, onde cada modelo possui sua especialidade. O MEW-310 é voltade para as familias de
EPROM / EEPROM / FLASH EPROM, & 0 modelo MPT-1020 do tipo universal cobre um nimero maior de familias de dispositivos. Verificar compatibilidade

do gravador conforme a lista completa de dispoesitivos disponivel no site

MEW-310

MPT-1020

ADAPTADORES DE CONVERSAQ DE FORMATO
OPCIONAIS SOB CONSULTA.

Apagador de Eprom

EPROM ERASER mopel mE-121

ME-121

www.minipa.com.br.

= Especifico para as memodrias que possuem a

‘janela” na parte superior e podem, portanto,
serem apagadas através da luz ultravioleta.

Capacidade

Tubo de Luz Ultravioleta

Poténcia do UV

Descricao MEW-310 MPT-1020

Modo de Operagio Remota | Independente Remoto

Interface usB ' UsB

Soquete Universal DIP 32 Pinos DIP 48 Pinos

Biblioteca de Dispositivos 300 5000

Identificagdo de Dispositivos - v

EPROM / EEPROM o Ll

FLASH EPROM / SERIAL EEPROM | Flash EPROM v

PIC14/16/17/18 - v

PAL / EPLD | GAL | PEEL v

B7XX | BIXX | 68 XXX - =

MCS-48 / MCS-51 v

Teste TTL e CMOS - v

Software FW (Windows) UICW (Windows)

Compatibilidade Win 98IME/ZKXP Win 88/ME/2k/XP

Dimensdes (mm) | Peso {g) 160x110x45 / 500 160x110x45 / 500
Descrigao

Gﬂ_min. [Méximn}_ -
12.Cls (24 pinos) /9 Cl (28 0u 32 pncs)
v

5000y Wicm?
3000 horas
240x85x%64 1 1,2k

H Pontes LCR, Programadores e Gravadores, Apagador de Eprom



H Medidor de Nivel de CATV, Analisador de Espectro
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Test Set CATV - Medidor de Nivel de CATV

Descrigio | MTM-10

J\plical_;io em Medida Sinal de TV | CATV
Medidor profissional projetado para uso em Display com lluminagao Triplo
campo na instalagao e manutengao de TV a F:;: :: ".'“"'_F':n‘;"“"" _.;'i;g&dm_‘"
cabo e sistema de TV VHF / UHF. Para oferecer : = Fd':;id o .:t.ﬁdB o
as melhores condigdes de trabalho, & fomecido &2&1 !' mj e
com bateria recarregavel, bolsa para transporte {5, pootaqora de Audio 4,5/5,5/6,016,5MHz
e display com iluminacdo de fundo. Tipo de Conector F famea 750

Auto Power Off / Peak Hold | A/P

Posicio de Memoria 99 Canais Favoritos

Dimensoes !mmi | Peso ’EJ 180x75x150 / 1 5k

Analisador de Espectro

Este analisador de espectro permite a detecgdo de componentes
espectrais dos sinais elétricos repetitivos na faixa de fregliéncia de
0,15MHz até 1050MHz. Em contraste a um osciloscopio onde a
amplitude & mostrada no dominio do tempo, o analisador de
espectro mostra a amplitude no dominio da fregiiéncia. As
componentes individuais do espectro de um sinal ficam visiveis num
analisador de espectro. O osciloscopio mostraria 0 mesmo sinal
como uma forma de onda resultante.

Caracteristicas:

+ Banda de 1GHz CR N L

+ Demodulador AM/FM E=e e
* Filtro de video

Acessorios Opcionais:

» Sensor de Campo Magnético AZ-530-M

+ Sensor de Campo Eletrico AZ-530-E

» Sensor de RF de Alta Impedancia AZ-530-H

MSA-700
Resposta em Fregiiéncia 160k~1050MHz
= Resolugdo (Freqiiéncia) 400k/20kHz
{“ Rasoiuga Di éncia Central) | 100kHz
cia (Scan) | 100k~100MHz/DIV (Passos 1-2:6) OHzIDIV (Zero Scan)
Faixa de Ni\rel de Referéncla -27=+13dBm (Passos de 10dBm)
Faixa de Nivel de Entrada -100~+13dBm
Atenuacéo de Entrada 0~40dB (Passos de 10dB)
Nivel de Ruido -99dBm (para BWW de 20kHz)
Nh'ei de Entrada Maximo +10dBm (+25V DC)
ncia de Entrada / Conexdo 50€1/ BNC :

Dlsplay CRT 6"
Ajuste de Rotagao do Trago ¢
Display / Contagem 4 112 Dig. / 20000
Demodulador ANIFM
Filtro de Video v
Cursor v
Estabilidade em Fregiiéncia 150kHz/Hora
Preciséo (Marcador) (0,1% Span + 100kHz)
Precisdo (Scan) ) +10%
Precisdo do Nivel de Referéncia 248
Categoria CATIIl
Dimensées (mm) / Peso (¢ 380x285x125 / Tk
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Protoboards

Ferramenta pratica e de baixo custo
para realizar experiéncias e testar
circuitos eletronicos, com os terminais
dos componentes diretamente
conectados aos furos do protoboard.
Como os componentes ndo sao
soldados, pode-se usa-los novamente,
economizando tempo e dinheiro.

Descrigéo
Nimero de Furos 830
Dimensdes (mm) [ Peso (g 165x54%8,5 / 85

147x83x19 1 100

Testadores Elétricos
ezAIerT-%)

CAT Il
500V

ezPhase Detector de Seqiiéncia de Fase

Maneira mais pratica, facil e segura de identificar a
seqiéncia de fase trifasica, detectar a presenga de
tensdo e localizar/rastrear cabos energizados. A
partir da indicagao sonora e luminosa em trés cores
diferentes & possivel executar fodos estes testes
rapidamente e sem necessidade de contato eletrico.

ezAlert Detector de Tensao

Facil, seguro, rapido e preciso, detecta tensao AC
entre 90V e 600V, sem contato elétrico e com
indicagdo sonora e luminosa da presenga de
tensao.

Descrigao ezPhase
Tenséo de Teste 90 ~ 600V 80 ~ 60OV
Indicador de Presenca de Fase v v
Localizador / Rastreador de Cabos - v

Detector de Seqiiéncia de Fase (Trifasico) = - e

Dimensdes (mm) / Peso (_:_g: | 160x20%20 / 55 | 160x20x20 / 55

Linha de garras de corrente para adaptagéo em
multimetros, para trabalhos em que medidas de
correntes altas serdo efetuadas, convertendo altas
correntes em baixos niveis de tenséo proporcionais.

Descrigao

Faixa de Medicio | 1000AAC | 600AAC ou DC

Relagdo de Transformagao | ImVAC/1AAC | 1mVAC ouDC/1AAC ou DC
Faixa de Freqiiéncia 50-60Hz 50-400Hz

Abertura Maxima 55mm 30mm

Z Méximo de Condutor 60mm 30mm

Padréo de Conexdo Banana 4mm Banana 4mm

Dimensdes (mm) / Peso (g) | 184x86x25 [ 200 | 106x75%40 / 290

| 220x127x185/ 292

2420
237x175x18.,5 / 458

ezTesT4

ezTest Testador de Tensdo

Facil, seguro, rapido e preciso, testa tensdo AC /
DC e mostra em trés niveis diferentes. Isto o
ajudara a encontrar problemas em circuitos e
equipamentos, e verificar se os circuifos estao
desligados corretamente antes de realizar a
manutencao.

REED
Tensdo DC 15{! ! 3{!0 | 500V
Tensao AC 110/220/ 380V

Dimensdes (mm) / Peso (g) . 185x26,5x23 / 80

CA-1000

1000AAC

| ImVACT1AAC
50-400Hz
5Tmm

| 57mm

| Bananadmm

| 264x100x44 | 400

H Protoboards, Testadores Elétricos,
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Pontas de Osciloscopio de 20MHz, 60MHz, 100MHz, 150MHz e 300MHz (CAT. I 600V)

Y g N 5 N

! T— "
LF-20A LF-60A LF-100A LF-150A LF-300
| LF-100A | LF-150A
Banda de Freqiiéncia :1 | DC~15\Hz (£3dB) | DC~15MHz (+3dB) | DC~15MHz (£3dB) DC~10MHz (+34B) ]
Banda de Fregiiéncia10:1 | DC=20MHz (+3d8) | DC~60MHz (+3dB) DC~100MHz (+3dB) DC~150MHz (+3dB) DC~300MHz ( 3dB)
Impedancia de Entrada 1:1 | 1MQ/46pF | 1MCYI46pF | IMQ/46pF | 1MC46pF -
Impedancia de Entrada 10:1 | 10MC/150F | 10MQI5pF 10M/15pF 10MEU12pF 10MCYI120F
Tensao de Entrada Maxima | 600V (DC ou pico AC) para 10:1 | 600V (DC ou pico AC) para 10:1 | 600V (DC ou pico AC) para 10:1 | 600V (DC ou pico AC) para 10:1 | 600V (DC ou pico AC)
Seguranga | CAT Il 600V | GAT 11 600V | cAT Il soov | CAT Il 600V CAT |1 600V
Comprimento | 12m | 1,2m | 12m [ 1.2m | 1,2m
Ponta de Osciloscopio 100:1 de 250MHz (CAT. Ill 600V) Ponta de Alta Tensao Atenuadora 1000:1
| LF-250S ' HV-40A  ysserety

Banda de Freqiiéncia D{I-25_DMH2 (£3dB) Faixa _ | 0~40KkV DC ou 0~28KY AC

Impedancia de Entrada 100ME26,5pF Resposta em Freqiiéncia I 50~60Hz:

Tensao de Entrada Maxima | 1200V {DC ou pico AC) Precisdo Bsica 1%

Seguranga CAT. IIl 600V Atenuagdo | 1:1000

Comprimento 1,3m Relagao de Transformagdo | 1V AC ou DC para 1kV AC ou DC

Adaptador para Termopares Tipo K %
Termopares Tipo K para Uso Universal, Imersao, ; — — A
Superficie, Penetragdo e Alta Temperatura | Descrigao
Termopares Aceitos
.. | Conexao
- (- e —— Distancia Entra Pinos
- r— I

"D'escri'l;',é_o

Faixa de Medicao -40~+204°C -40~+250°C Faixas de Medigao | 20M72000Mc2
Precisdo +0,75% Leit. ou £2.2°C | +0,75% Leit ou £2.2°C Tensdo de Teste DC | s00v
Tipo K K Precisio Basica | =+(4,0+2D)
Aplicagao Universal Imersao Dimensdes (mm) / Peso (g | 90x70x50 / 200
Conexao Soquete Tipo K Pinos Banana 4mm T
Comprimento do Sensor (mm) | - 80
Didgmetro (mm) - 2
Comprimento (mm) 1170 1000 — o — o — — S
S MTK-16
e Y~~~ ——
MIRsA | Descrigdo MTK-14 MTK-16
Faixa de Medigao -50~+700°C =50~+700°C -50~+700°C -50~+1300°C
o Precisao ] 404 Leit ou£1,1°C | +0.4 Leit ou£1,1°C 0,4 Leit ou£1,1°C | £0.4 Leit ou£1.1°C
Tipe | K K K K
Aplicagéio | Imersdo Flexivel | Superficie Penelragho Haste de Alta Temperatura
“.!:, JI Conexdo | Soquete Tipo K Soquete Tipo K Soquete Tipo K Soquete Tipo K
WS Comprimento do Sensor mm) | 150 150 100 700
Diametro (mm) 15 3 3 6
Material | Inox 304 Inox 304 & Latdo (Ponta) | Inox 304 Inconel 600
MTK-15 Conformidade ASTM E230 ASTM E230 ASTM E230 ASTM E230
Comprimenta (mm) | 1000 1000 1000 1000




—

MTL-07

=

|

MTL-24

| Descrigio | MTL-01 | | MTL-24
Revestimento do Cabo PVC de Média Flexibilidade PVC da Média Flexibilidade Silicone de Alta Flexibilidade Silicone de Alta Flexibilidade
Isolagao 1000V AC/DC 1000V ACIDC 1000V AC/DC Dupla | 1000V AC/DC Dupla
Corrente Maxima TGN_SG segundos (max.) 15A4/30 sequndos (max.) 10A nominal (max, 20A / 30seqg.) 10A nominal (méax. 204 / 30seg.)
Resisténcia da Ponta <(0,08C2 (cada ponta) <0,062 {cada ponta) <(0,06¢) (cada ponta) <0,06£) (cada ponta)
Aplicagao Eletrdnica Eletrdnica Industrial | Industrial
Seguranga CAT I 1000V CAT Il 1000V CAT I1 1000w ‘ CAT Il 1000V
Comprimento do Cabo 920mm 900mm 920mm 950mm
Acompanha 5 4 2 Protetores para os Terminais ‘ % mg:ﬁﬁﬁ:ﬁmm
Cabos de Conexdo
MTL-20 MTL-21 MTL-37

MTL-22

MTL-23

Descriqéo | MTL-21

Conexao BNC/BNC Macho BNC/Jacaré Macho Banana/Banana 4mm Banana 4mm [ Jacare Banana/Banana dmm Mdltipla
Revestimento do Cabo - - PVC de Média Flexibilidade PVC da Media Fiexibilidade Silicone de Alta Flexibilidade
Tensao de Isolagao 10000 k€2 km 10000 k2 km 1000V AC/IDC 1000V AC/IDC 1000V AC/DC

Corrente Méxima . - 16A30 sequndos 16A/30 segundos 16A/30 segundos
Resisténcia do Cabo - - <0,0812 (cada caho) <0,06¢2 (cada cabo) <0,03¢2 (cada caboj
Impedancia de Entrada 500 1 115pF 50€2 /f 116pF = = =

pi R | SRR,

Comprimento do Cabo (mm) 1000 1000 1020 1020 580

Abertura do Jacaré (mm) - 6 - 6 -

Conjunto de Pontas e Cabo Modulares

"y

MTL-50B/R MTL-51 MTL-52

Conjunto de Pontas de Prova

/7

MTL-55

| MTL-100

| Descrigio

: DESCFi(}éO [ MTL-50B/R | MTL-51 MTL-55 Revestimento do Cabo | Silicone de Alta Flexibilidada
Tensao de Isolagao I| 1000V AC/DC . 1000V AC/DC 1000V ACIDC 1000V AC/IDC 'g:::::l: Mixima :gﬂoriﬁg?n?:f:en /30seg)
Corrente Maxima 5A 104 10A 10A _ _ - 204 30seg.
Resisténcia de Contato | 0,010 001102 00110 0010 (cada cabo) :‘:'mf"" ARl F%M:ﬂ f"‘m ponta)
Aplicacao | Perfuracao de Cabos | Pinga Pontade Prova | Cabo de Conexao _sn cagao és;s“r;:ﬂw
Espessura do Fio Perfurado | 5mm {Méaximo) - . = eguIAnGA
Abertura da Pinga ] = 4,06mm 5 ~ Comprimento do Cabo | 1050mm
Entrada Banana 4mm 4 Y v - _ % E%%?:ﬁa&a—ea;ana B o Isolagdo Total
Seguranga | GAT 11l 1000V CAT 1000V | CATII1000V | ATl 1000V Acompanha
Dimensdes (mm) | 41x165x15 413148215 10x115210 1000 Garras Mtrua!ura

Acessorios Diversos:

SE-310 - Interface RS-232 e Software para Termo Higrometro MTH-1380

AZ-530-M - Sensor de Campo Magnético para MSA-700

AZ-530-E - Sensor de Campo Elétrico para MSA-700

AZ-530-H - Sensor de RF de Alta Impedancia para MSA-700

TW-02 - Adaptador para Medir Velocidade de Superficie para Tacometro

TC-02 - Borracha Tipo Cone para Tacometro

TF-02 - Borracha Tipo Funil para Tacometro

FRT-20 - Fita Refletora para RPM (200mm)

M3500-OPT01 - Cartao de Varredura de Mlltiplos Canais para MDM-8165

M3500-0OPT02 (E, J, K, N, R, S ou T) - Adaptador para Termopar Tipos E, J,
N,R,SouT para MDM-8165

M3500-OPT03 - Adaptador BNC / Banana para MDM-8165
M3500-OPT05 - Adaptador para RDT para MDM-8165
CA-113 OS/AT - Garra de Corrente para MS-1005

DSP-1000 - Conjunto de Teste para Diesel para MS-1005

TP-10 - Ponta de Temperatura para MS-1005

PC-1000/12 - Adaptador Carregador 12V |solado para MS-1005
PC-1000/24 - Adaptador Carregador 24V Isolado para MS-1005
GPIB (MDM-8156) - Interface de Controle GPIB para MDM-8156
RS232 (MDM-8156) - Interface de Dados RS-232 para MDM-8156
A-300 - Ponta de Temperatura Resistiva para ET-3001/3006
ALS-1 - Adaptador Auxiliar para Medidas de Corrente Baixa para Alicates
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Tabela de Selecao Rapida de Acessorios
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X - Necessita de adaptador para pino banana 4mm (MAK-2)
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Para maiores detalhes, consultar pagina referente ao instrumento no catalogo.
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