s MIRCRAZRE= LU
Catalogo 2008 - ano 37 - n® 65 (2)
| =
1CS
.

manaus

Instrumentos de medicao

L'ancamento
b DS1102CA 100MHz (colorido)

DS1202CA 200MHz (colorido)
DS1302CA 300MHz (colorido)

2 CANAIS DE ENTRADA MAIS TRIGGER EXTERNO
RESOLUGAO VERTICAL DE 8 BITS

SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2mV/DIV ATE 10V/DIV

DISPLAY LCD, TFT, COLORIDO, 5,7", 320X234 PONTOS

2 GSa/s DE AMOSTRAGEM REAL (50GSa/s EQUIVALENTE)

FUNCOES ESPECIAIS: 20 MEDICOES AUTOMATICAS, 10 FORMAS DE ONDA, 10 CONFIGURAGCOES
ARMAZENAMENTO : BMPE CSV

CALIBRACAD PROPRIA AUTOMATICA

INTERFACE RS-232C / CONEXAQ PARA DISPOSITIVO USB

TENSAD MAXIMA DE ENTRADA: 300V (DC+ACpico)

IMPEDANCIA DE ENTRADA: TMOHM=2% // 15pF+2pF

RISE TIME : 1,7ns

ALIMENTACAO: 100V A 240 VAC

DIM. E PESO: 303x154x133mm / 2,3Kg

RIGOL 051202CA swoa cuniomeom

DS5022M 25MHz (monocromético) Lancamento
DS5062M B0MHz (monocromatica)
DS5102C 100MHz (colorido) RIGOL 05§15 Siummm 230
DS5152C 150MHz (colorido) =

2 CANAIS DE ENTRADA MAIS TRIGGER EXTERNOD
RESOLUGAO VERTICAL DE 8 BITS

SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2mV/DIV ATE 5V/DIV

DISPLAY LCD, TFT, 5.7°, 320X234 pontos

500 Msa/s DE AMOSTRAGEM REAL (50GSa/s EQUIVALENTE)

FUNGOES ESPECIAIS: 20 MEDIGOES AUTOMATICAS, 10 FORMAS DE ONDA, 10 CONFIGURAGOES
ARMAZENAMENTO : BMP E CSV

CALIBRAGAD PROPRIA AUTOMATICA

INTERFACE RS-232C

TENSAQ MAXIMA DE ENTRADA: 400V (DC+ACpico)

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1MOHM=2% // 13pF

RISE TIME : 2,3ns/3,5n5/5,8ns/14ns (150/100/60/25MHz)

ALIMENTAGAO: 100V A 240 VAC

DIM. E PESO: 303x154x288mm / 4,5Kg

KIT GPIE OPCIONAL

Lancamento DS1022C 25MHz (colorido)
DS1062C 60MHz (colorido)
DS1102C 100MHz (colorido)

2 CANAIS DE ENTRADA MAIS TRIGGER EXTERNO

RESOLUGAO VERTICAL DE 8 BITS

SENSIBILIDADE VERTICAL DE 2mV/DIV ATE 5V/DIV

DISPLAY LCD, TFT, COLORIDO, 5,77, 320X234 PONTOS

400 MSa/s DE AMOSTRAGEM REAL (25GSa/s EQUIVALENTE)
FUNGOES ESPECIAIS: 20 MEDIGOES AUTOMATICAS, 10 FORMAS DE ONDA, 10 CONFIGURACOES
ARMAZENAMENTO : BMP E CSV

CALIBRAGAO PROPRIA AUTOMATICA

INTERFACE RS-232C / CONEXAD PARA DISPOSITIVO USB
TENSAD MAXIMA DE ENTRADA: 400V (DC+ACpico)
IMPEDANCIA DE ENTRADA: 1MOHM=2% // 15pF

RISE TIME : 3,5ns/5,8ns/14ns (100/60/25MHz)
ALIMENTAGAD: 100V A 240 VAC

DIM. E PESO: 303x154x133mm / 2,3Kg
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IK-1000

TENSAD DC: 1.000V
TENSAD AC: 750V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 2MQ
TESTE DE DIODOS
HFE: 0'/A 1.000%
DISPLAY LCD: 3 % DIG.
DIM.: 125x70x25mm
PESO: 150g

MD-1200

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 2MQ
TESTE DE DIODOS
TESTE DE CONTINUIDADE
HFE: 0 A 1.000X
MEMORIA (DATA HOLD)
IEC1010-1 CAT Ill 600V
CAT 11 1.000V
DISPLAY: 1999 (31 DIGITOS)
ALIMENTACAO: 3 PILHAS DE 1,5V
TIPO 'AAA
DIMENSQES: 158x74x31mm
PESO: 220g (INCLUINDO AS PILHAS)

MD-1600

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 20M0
TESTE DE CONTINUIDADE
TESTE DE DIODOS
HFE: 0 a 1.000X
MEMORIA (DATA HOLD)
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)
IEC1010-1 CAT Ill 600V
CAT Il 1.000V
ALIMENTACAO: 3 PILHAS
DE 1,5V TIPO “AAA"
DIMENSOES: 158x74x31mm
PESO: 220g
(INCLUINDO AS PILHAS)

MD-5880

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 204
RESISTENCIA; 20M0
CAPACITANCIA; 100uF
FREQUENCIA: 20kHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
TEMPERATURA: -40° ~ 1,000 °C
ALIMENTAGAQ: 1 BATERIA DE 9V
EN 61010-1 CAT Ill 600V

E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)

MD-6120

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0
CAPACITANCIA: 200uF
TESTE DE DIODOS

E CONTINUIDADE
TEMPERATURA, -40° ~ 1,000 °C
MEMORIA (DATA HOLD)
ALIMENTAGAD: 1 BATERIA DE 9V
IEC 1010 CAT i
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)

IK-1250

TENSAO DC: 500V
TENSAO AC: 500V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 20MQ
TESTE DE DIODOS

HFE: 1 A 1.000X
MEMORIA (DATA HOLD)
DISPLAY: LCD 3 ¥ DIG.
DIM.: 130x80x40mm
PESO:150g

MD-1300

TENSAO DC/AC: 500V
CORRENTE DC: 104
RESISTENCIA: 200M0)
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
EN 61010-1 CAT | 600V

CAT 11 300V
SAIDA DE ONDA QUADRADA: 50 Hz
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)
ALIMENTACAOD: 1 BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 130x74x35mm
PESO: 156g (INCLUINDO A BATERIA)

MD-5011

TENSAD DC/AC: 500V
RESISTENCIA: 40MO
FREQUENCIA: 10MHz
CAPACITANCIA: 100uF
CICLO DE ATIVIDADE
TESTE DE DIODO

E CONTINUIDADE
MEMORIA E MODO RELATIVO
ALIMENTACAO: 1 BAT CR-2032
AUTORANGE
HOLSTER / AUTO POWER OFF
DISPLAY LCD 4000 CONTAGENS
DIM. E PESO: 110x60x12mm, 90g
IEC1010, CAT Il - 600V

MD-6110

TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 200M0
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 200kHz

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TEMPERATURA: -40° ~ 1,000 °C
AUTO POWER OFF
IDENTIFICAGAO DE FASE
ALIMENTACAQ: 1 BATERIA DE 9V
IEC 1010 CAT Il

MEMORIA (DATA HOLD)
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)

MD-6130

TENSAO DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 204
RESISTENCIA: 2000M0
INDUTANCIA: 20H
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 10MHz

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
TEMPERATURA: -40° ~ 1,000 °C
PICO (PEAK HOLD)
ALIMENTAGAQ: 1 BATERIA DE 9V
IEC 1010 CAT i

DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)

IK-1500

TENSAD DC: 1.000V
TENSAD AC: 750V
CORRENTE DC: 20A
CORRENTE AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0
TESTE DE DIODOS
BEEP DE CONTINUIDADE
HFE: 0 A 1.000X
DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG.
DIM.: 170x90x40mm
PESO: 260g

MD-1400

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 2M0
TEMPERATURA: -20 °C ~ 1.000 °C
TESTE DE CONTINUIDADE
TESTE DE DIODOS
HFE: 0 a 1.000%
MEMORIA (DATA HOLD)
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)
IEC1010-1 CAT Il 600V

CAT Il 1.000V
ALIMENTAGAQ: 3 PILHAS

DE 1,5V TIPO "AAA"
DIMENSOES: 158x74x31mm
PESO: 220g (INCLUINDO AS PILHAS)

MD-5770

TENSAO DC: 1.000V
TENSAO AC: 700V
CORRENTE DC: 204
CORRENTE AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0
FREQUENCIA; 20kHz
CAPACITANCIA: 20uF
TEMPERATURA: 1,000°C
TESTE DE DIODOS

HFE: 0 A 1.000%

BEEP DE CONTINUIDADE
AUTO POWER OFF
DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG.

MD-6115

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 104
RESISTENCIA: 200MO
CAPACITANCIA: 20uF
FREQUENCIA: 20kHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TEMPERATURA: -20° ~ 1.000 °C
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAOD: 1 BATERIA DE 9V
EN 61010-1 CAT IIl 600V

CAT Il 1.000V
MEMORIA (DATA HOLD)
DISPLAY: 1999 (3 DIGITDS)

MD-6140

TENSAO DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 20MQ
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 2kHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TEMPERATURA: -20°C ~ 760°C

-4°F ~ 1.400°F
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGCAD: 1 BATERIA DE 9V
EN61010-1, CAT IV-600V

/ CAT I1I-1000V
DISPLAY: 1999 (3% DIGITOS)
COM ILUMINACAD
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MD-6150

TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40MD
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 10MHz
GRAU DE PROTECAD: IP&7
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
CICLO DE ATIVIDADE
ALIMENTAGCAO: 1 BATERIA DE 9V
ENG1010-1, CAT Il -1000V

E CAT IV - 600V
DISPLAY: 3999 COM ILUMINAGAD

MD-6180

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 20M0
CAPACITANCIA: 2mF
FREQUENCIA: 20MHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
DETECTOR DE TENSAQ
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTORANGE / AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAD: 2 PILHAS
DE 1,5V TIPO 'AAA'
IEC 61010-1 (2001) CAT IV - 600V
CAT Il -1.000V
DISPLAY: 3 % DIGITOS (1999)

MD-6220

TENSAO DC/AC: 600V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40M0
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 10MHz
TEMPERATURA: -20°C — 760°C
-4°F — 1.400°F
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MODO RELATIVO
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTORANGE / AUTO POWER OFF
CICLO DE ATIVIDADE
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
EN61010-1, CAT Il -600V
DISPLAY: 3999

MD-6310

TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 200MD
CAPACITANCIA: 20uF
FREQUENCIA: 20kHz
TESTE DE DIODOS

E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
IEC-1010, CAT-1 1000V, CAT-Il 600V
DISPLAY: 19999 (4% DIGITOS)

MD-6365

TENSAD DC/AC: 1.000V

CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 200M0)
CAPACITANCIA: 20uF

FREQUENCIA: 20kHz

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
MEMORIA (DATA HOLD)

AUTO POWER OFF

TEMPERATURA: -40° — 1.000 °C
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
EN 61010-1 CAT |l 600V E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 19999 (4% DIGITOS)

MD-6160

TENSAO DC/AC: 600V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 20M0)
CAPACITANCIA: 1.0004F
TEMPERATURA: 1.000 °C / 1.800 °F
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
MEMORIA (DATA HOLD) / AUTORANGE
AUTO POWER OFF
REGISTRO DE MAXIMO
ALIMENTAGCAD: 3 PILHAS

DE 1,5V TIPO 'AAA’
IEC1010-1, CAT IlI-600V
DISPLAY: (1999) COM ILUMINACAO

MD-6200

TENSAO AC/DC: 700V/1.000V
CORRENTE AC/DC: 204/20A
RESISTENCIA; 40MQ
FREQUENCIA: 10MHz
CAPACITANCIA: 100uF
TEMPERATURA: 760°C
TESTE DE DIODOS E BAT. 9V
BEEP DE CONTINUIDADE
MODO RELATIVO
DATA HOLD, AUTORANGE
AUTO POWER OFF
DISPLAY LCD: 4000 DIG
COM ILUMINACAD
EN61010-1 E CAT Il = 1000V

MD-6290

TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 20M0
TEMPERATURA: 1,000 °C
TEMPERATURA AMBIENTE: 40 °C
HIGROMETRO (UMIDADE RELATIVA)
LUXIMETRO: 20.000
DECIBELIMETRO: 100dB
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTORANGE / AUTO POWER OFF
REGISTRO DE MAXIMO
ALIMENTACAD: 3 PILHAS

DE 1,5V TIPO 'AAA'

DISPLAY: 3 ¥: DIGITOS{1999) _
MULTIPLO COM ILUMINACAD

MD-6350

TENSAO DC: 1.000V
TENSAD AC: 700V
CORRENTE DC: 204
CORRENTE AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0
FREQUENCIA: 200kHz
CAPACITANCIA: 20uF
TESTE DE DIODOS E CONT.
HFE: 0 A 1.000X

TRUE RMS

MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
DISPLAY LCD: 4 Y DiG.

MD-6370

TENSAD DC/AC: 1.000V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 60MQ
FREQUENCIA: 10MHz
GRAU DE PROTECAO: IP67
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
CICLO DE ATIVIDADE
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
MODO RELATIVO
MEMORIA (DATA HOLD) / AUTORANGE
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAQ: 1 BATERIA DE 9V
ENG1010-1 E EN61010-1 2* ED. (2001)
CAT IV -600V, CAT IIl 1000V
DISPLAY: 5999 COM BARRA

GRAFICA E ILUMINAGAO

IEC-1010-1, CAT-1l 1000V, CAT-Ill 600V

MD-6170

TENSAD DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 20MQ
CAPACITANCIA: 20uF
INDUTANCIA: 20H
FREQUENCIA: 20kHz
TEMPERATURA: 1.000°C
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
MEMORIA (DATA HOLD)
TESTE DE NIVEL LOGICO (TTL)
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
IEC1010-1, CAT Il -1000V.
DISPLAY: (1999) COM BARRA
GRAFICA E ILUMINAGAO

MD-6210

TENSAD DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTEMCIA: 40MD
CAPACITANCIA: 200uF
FREQUENCIA: 30MHz
TESTE DE DIODOS

E CONTINUIDADE
MODO RELATIVO
AUTORANGE
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGCAQ: 1 BATERIA DE 9V
EN61010-1, CAT Il -1000V
DISPLAY: 3999

MD-6300

TENSAO DC: 1.000V
TENSAQ AC: 700V
CORRENTE DC: 204
CORRENTE AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0
FREQUENCIA: 20kHz
CAPACITANCIA: 20uF
TESTE DE DIODOS
TESTE DE CONTINUIDADE
HFE: 0 A 1.000%
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
DISPLAY LCD: 4 % DiG.
SUPORTE

MD-6360

TENSAQ DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 104
RESISTENCIA: 60MO
TEMPERATURA: -20°C ~ 760°C
A -4 °F — 1.400 °F
CAPACITANCIA: 4.000uF
FREQUENCIA: 3MHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
CICLO DE ATIVIDADE
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
EN61010-1, CAT lll-600V /
CAT 11-1000V

DISPLAY: 5999 COM BARRA

GRAFICA E ILUMINAGAO

MD-6380

TENSAO DC/AC: 1.000V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 60MD
CAPACITANCIA: 1000uF
FREQUENCIA: 40MHz
GRAU DE PROTECAO: IP67
TEMPERATURA: -45°C — 750°C
-50°F — 1.382°F

TRUE RMS / MODO RELATIVO
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD) / AUTORANGE
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
ENG1010-1 E EN61010-1 2* ED, (2001)
CAT IV -600V, CAT Ill 1000V
DISPLAY: 5999 COM BARRA

GRAFICA E ILUMINACAQ
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MD-6390

| TENSAQ DC/AC: 1.000V

CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40MQ
CAPACITANCIA: 100uF
FREQUENCIA: 100 kHz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD) / AUTORANGE
MODO RELATIVO / AUTO POWER OFF
TEMPERATURA; -55° ~ 1,000 °C
ALIMENTAGAO: 4,5V

3 PILHAS DE 1,5V TIPO "AAA'
EN 61010-1 E EN61010-1 2° ED. (2001)
CAT Ill 600V E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 3999

MD-6420

TENSAO DC/AC: 1.000V / 7507
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40MO
CAPACITANCIA: 40mF

FREQUENCIA: 40MHz

RPM: 400M RPM

TEMPERATURA: BOO °C / 1.472 °F
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD) / PEAK HOLD
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
TRUE RMS

MD-6400

TENSAO AC/DC: 750V/1.000V
CORRENTE AC/DC: 10A/10A
RESISTENCIA: 40M0
FREQUENCIA: 10MHz
CAPACITANCIA: 100uF

DATA HOLD, AUTORANGE
DUTY CYCLE / TESTE DE DIODOS
BEEP DE CONTINUIDADE
MODO RELATIVO

INTERFACE R5-232C
SOFTWARE INCLUSO

DISPLAY LCD 4000

IEC 1010 - CAT Ill 600V

CAT Il 1000 V

MD-6450

TENSAD AC/DC: 750V/1.000V
CORRENTE AC/DC: 10A/10A
RESISTENCIA: 40MQ
FREQUENCIA: 10MHz
CAPACITANCIA: 100uF
TEMPERATURA: 1.000°C
DATA HOLD, AUTORANGE
TRUE RMS / DUTY CYCLE
TESTE DE DIODOS E CONT.
MODO RELATIVO

INTERFACE RS-232C
SOFTWARE INCLUSO

DISPLAY LCD 4000 C/ ILUMINAGAO

MD-6410

TENSAO DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 104
RESISTENCIA: 40M0
CAPACITANCIA: 40mF
FREQUENCIA: 40MHz
TESTE DE DIODOS

E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
TRUE RMS
ALIMENTAGAD: 1 BATERIA DE 9V
EN 61010-1 CAT Ill 600V

E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 3999 C/ BARRA GRAFICA

MD-6460

TENSAQ DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40MD)

CAPACITANCIA: 100uF
FREQUENCIA: 50kHz

AUTORANGE

CICLO DE ATIVIDADE

MODO RELATIVO / INTERFACE RS-232C
TEMPERATURA: 1.000 °C

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)

CAT 11l 1.000V

AUTO POWER OFF / TRUE RMS

ALIMENTACAO'. 1 BATERIA DE 9V
IEC1010 CAT Il 600V E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 3999 COM BARRA GRAFICA

MD-6470

TENSAO DC/AC: 1.000V

CORRENTE DC/AC: 10A

RESIST. / CAPACIT.: 40M{} / 10mF
FREQUENCIA: 50kHz ) ’
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA
MODO RELATIVO / INTERFACE RS-232C
KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL
ESTOJO OPCIONAL

PERCENTUAL DE 4 A 20mA { loop)
PERCENTUAL DE HARMONICAS

IEC 1010 - CAT Il 600V
CAT Il 1000 V

MD-6480

TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE DC/AC: 10A

RESIST. / CAPACIT.: 40MO / 40mF
FREQUENCIA: 40MHz

MODO RELATIVO / AUTORANGE
REGISTRO DE MAXIMO E MiNIMO
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)

CICLO DE ATIVIDADE

DISPLAY: 4000 COM BARRA GRAFICA
AUTO POWER OFF / TRUE RMS

DISPLAY: 3999 COM ILUMINAGAO

MD-6490

TENSAO DC/AC: 1.000V

CORRENTE DC/AC: 104

RESISTENCIA: 40MQ

CAPACITANCIA: 40mF

FREQUENCIA: 100MHz

GRAU DE PROTECAO: IP67
TEMPERATURA: -50°C ~ 1000°C
MODO RELATIVO / PICO (PEAK HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO E MiNIMO
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TRUE RMS / MEMORIA (DATA HOLD)

TEMPERATURA (TIPO K): 850°C / 1.562°F i AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
v Tl NG 32 DAY 4000 BARRA GRATICA
ey IR SAkFich KIT CABO MAIS SOFTWARE £ OPCIONAL E ILUMINAGAO
LAY: 3999 / 9999 C/ AR EN 61010-1 CAT Ill 1,000V " EN 61010-1 CAT IV 600V
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V CAT IV 600V E CAT Il 1.000V

(CAT lli 600V E CAT Ii 1.000V
AUTO POWER OFF / TRUE RMS

MD-6500

TENSAO AC/DC: 1.000V/1.000V
CORRENTE AC/DC: 10A/10A
RESISTENCIA: BOMO
CAPACITANCIA: 100uF
CONDUTANCIA: 80ns
FREQUENCIA: 1MHz

CICLO DE ATIVIDADE: 1% A 99%

MD-6510

TENSAO DC/AC: 1.000V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 40M0)
CAPACITANCIA: 40mF
FREQUENCIA: 400MHz
TEMPERATURA: 1000 °C / 1.832 9F
LOOP 4 ~ 20mA

'DATA LOGGER': 10.000 LEITURAS
INTERFACE USB

MD-6520

TENSAD DC / AC: 1.000V

CORRENTE DC / AC: 104

RESIST. / CAPACIT: 50MOHM / 100mF
FREQUENCIA: 1MHz

TEMPERATURA: 1.372°C / 2.502°F
CONDUTANCIA: 50005

LARGURA DE PULSO: 2.000mS

LOOP 4 ~ 20mA / PICO (PEAK HOLD)
CICLO DE ATIV. / DECIBEL (dBm E dBV)

TESTE DE DIODOS E CONT REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO TESTE DE DIODO E CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD) CICLO DE ATIVIDADE / AUTORANGE TRUE RMS / MODO RELATIVO
AUTORANGE / MODO RELATIVO TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE EN61010-1 (IEC1010-1) CAT-IlI 1.000V,
MAXIMO, MINIMO E MEDIA MEMORIA (DATA HOLD) CAT-IV 600V

PICO (PEAK HOLD)

IEC 61010 - CAT IV 600V

INTERFACE R5-232C / TRUE RMS
DISPLAY LCD: 80000 / BARRA GRAFICA

AUTO POWER OFF / TRUE RMS (AC+DC)
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
IEC1010 CAT Iil 1.000V E CAT IV 600V
DISPLAY: 39999 (40.000 CONTAGENS) COM BARRA GRAFICA E ILUMINAGAQ
COM LUMINAGAD / BARRA GRAFICA REGISTRO DE MAX., MIN. E MED.
2 DISPLAYS AUXILIARES (3999) INTERFACE USB
KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL

ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
MEMORIA (DATA HOLD), AUTORANGE
DISPLAY: DUPLO 51.000 CONTAGENS

MD-6530

TENSAO DC/AC: 1,000V / 750V

CORRENTE DC/AC: 10A

RESISTENCIA: 40MO /' LV'D

CAPACITANCIA: 10mF / FREQUENCIA: 4MHz
TEMPERATURA.: -200 °C ~ 1200 °C

MODO RELATIVO / dBV e dBm

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO

INTERFACE RS-232C (USB)

KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL

CICLO DE ATIVIDADE / AUTORANGE

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE

RESISTENTE A AGUA / RESISTENTE A CHOQUE (QUEDA)
MEMORIA: ATE 7 LEITURAS

AUTO HOLD / PICO (PEAK HOLD)

AUTO POWER OFF / TRUE RMS (AC+DC)

|EC1010-1 CAT-Il 1.000V E CAT-IIl 600V

DISPLAY: 39999 (40.000 CONTAGENS) COM LUMINAGAO
DISPLAY AUXILIAR (3999) / BARRA GRAFICA

MD-6540

TENSAQ DC/AC: 1.000V / 750V

CORRENTE DC/AC: 104 / RESISTENCIA: 2G0 /' LV ‘0

CAPACITANCIA: 40mF / FREQUENCIA: 1MHz

'DATA LOGGER': 6.000 LEITURAS / MEMORIA: ATE 1.000 LEITURAS
TEMPERATURA: -200 °C — 1200 °C / MODO RELATIVO / PICO (PEAK HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA

INTERFACE R5-232C / dBV e dBm

KIT CABO MAIS SOFTWARE £ OPCIONAL

CICLO DE ATIVIDADE / AUTORANGE / TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
RESISTENTE A AGUA / RESISTENTE A CHOQUE (QUEDA)

AUTO HOLD / AUTO POWER OFF / TRUE RMS (AC+DC)

ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V / IEC1010-1 CAT-1l 1.000V E CAT-1ll 600V
DISPLAY: 19999 (20.000 CONTAGENS) COM LUMINACAD

DISPLAY AUXILIAR (3999) / BARRA GRAFICA
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DM-3062

TRUE RMS [AC+DC) AUTORANGE

DISPLAY LCD 256 * 4 PTS, 2.400.000 CONT. 6,5 DIG.
TENSAQ AC/DC / CORRENTE MAX.: 750 V/1000V/10 A
CAPACIMETRO: 200 UF

MODULO 16 CANAIS E PROGR. REGISTRADOR [ OPCIONAL).
FUNGOES DE TESTE: VOLTAGEM E CORRENTE AC/DC,
RESISTENCIA DE 2 E 4 FIOS, CAPACITANCIA, CONTINUIDADE,
FREGIUENCIA, TESTE DE DIODO, PERIODO, TESTE DE
PROPORGCAO,

TEMPERATURA, TESTE DE QUALQUER SEMSOR, LIM. SUP/INF.
FUNCOES MAT. : MAXIMO, MINIMO, MEDIO, NULO, DBM, DB.
AQUISICAO DE DADOS: DATALOGGER 10 COMFIG.
RESISTENCIA DE ENTRADA > 10 GF

2 M PONTOS DE CAPACIDADE DE MEMORIA

RS-232, GPIB , LAN ,DISPOSITIVO USB.

MIL-T-28800. TIPO Iil, CLASSE 5

EN 61010-1 CAT lll 400V E CAT Il 1.000V

MD-8000

TENSAQ DC/AC: 1.000V/750V

CORRENTE DC/AC: 10A

RESIST. / FREQUENCIA: 50MO / 500KHzZ
MODO RELATIVO / dBm

TESTE LOGICO COMPARATIVO

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
AUTORANGE / MEMORIA (DATA HOLD)
TRUE RMS (AC+DC)

ALIMENTAGAD: 127V OU 220V

EN 61010-1 CAT I/l 600V E CAT 11 1.000V
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
INTERFACE RS-232C

KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL
PONTAS DE TESTE COM PINCA KELVIN (4 FIOS) OPCIONAL |
DISPLAY: 49999 (50.000 CONTAGENS) DUPLO COM ILUMINACAO

MD-6700

TENSAQ DC/AC: 1.000V
CORRENTE DC/AC: 10A
RESISTENCIA: 60MO
CAPACITANCIA: 6mF
FREQUENCIA: 60MHz

AUTO POWER OFF
AUTORANGE

MEMORIA (DATA HOLD)
TRUE RMS (AC+DC)
INTERFACE RS-232C (USB)
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
TEMPERATURA: 1.000°C / 1.832°F

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO

ALIMENTAGAD: 127V OU 220V; 6 PILHAS 1,5 V TIPO R14
EN 61010-1 CAT Il 600V E CAT | 1.000V

DISPLAY: 5999 COM ILUMINAGAO

MD-6680

AT-2005

TENSAQ DC: 600V / CORRENTE DC: 104
RESISTENCIA: 20MQ
ANGULO DE PERMANENCIA:
3/4/5/6/8 CILINDROS
RPM: 0 A 12.000 RPM
CICLO DE ATIVIDADE
FREQUENCIA: 20kHz
DISPLAY LCD: 3 % DIG
TESTE DE DIODO / BEEF DE CONTINUIDADE
EN61010-1 E CAT Ill - 600V
ACOMPANHADO DE SUPORTE
E SENSOR INDUTIVO

TENSAO DC/AC: 1.000/750V
CORRENTE DC/AC: 104
RESISTENCIA: 40MQ
FREQUENCIA: 600kHz
CAPACITANCLA: 40UF
DATA HOLD, AUTORANGE
TESTE DE DIODOS
BEEP DE CONTINUIDADE
MODO RELATIVO,
MINIMO E MAXIMO
INTERFACE RS-232C
(SOFTWARE INCLUSO)
DISPLAY LCD 4000
COM ILUMINAGAD
TRUE RMS
IEC 1010 E CATEGORIA 1i

CORRENTE DC/AC: 20A
RESISTENCIA: 20M0

FREQUENCIA: 200kHz
CAPACITANCIA: 200uF

TESTE DE CONTINUIDADE

TESTE DE DIODOS

IEC-1010 E CAT-l / hFE: D a 1.000X
TRUE RMS / MEMORIA

DISPLAY LCD DE 4 ¥ DIGITOS
ALIMENT.: 127/220V (50/60Hz)
DIM. E PESO: 260x220x110mm, 1kg

MD-BB60  TENSAC DC/AC: 1.000v/750V

Multimetroslautomotivos)

AT-3003

TENSAD AC/DC: 600V/600V
CORRENTE AC/DC: 20A/20A
RESISTENCIA: 40MD

FREQUENCIA: 10MHz
CAPACITANCIA: 100uF

ROTAGAD: 12.000 RPM

LARGURA DE PULSO: 1m A 10ms
ANG. DE PERMANENCIA

CICLO DE ATIVIDADE: 0,1 A 99,9%
TEMP: -20 A 760°C, -4 A 1400°F
AUTORANGE, AUTO POWER OFF

2 E 4 TEMPOS

MEMORIA, MODO RELATIVO
DISPLAY LCD 4000 COM ILUMINAGAO
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
IEC 1010 E CAT Il - 1.000V

Multimetrosjanalogicos

AT-2000

TENSAQ DC: 600V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 20MQ)
ANGULO DE PERMANENCIA:
3/4/5/6/8 CILINDROS
RPM: 0 A 10.000 RPM
DISPLAY LCD: 3 ¥ DiG.
TESTE DE DIODO
BEEP DE CONTINUIDADE
IEC 1010 E CATEGORIA 111
DIM. E PESO: 150x70x40mm, 200g

AT-3020

TENSAD AC/DC: 750V/1.000V
CORRENTE AC/DC: 20A/20A
RESISTENCIA: 40MQ / FREQUENCIA: 30kHz
CAPACITANCIA: 100uF

PERIODO: 2 A 20mS / RPM; 12.000
LARGURA DE PULSO: 2 A 10mS

ANG. DE PERMANENCIA

DUTY CYCLE: 0,1 A 99,9%

TEMP: -20 A +760°C, -4 A +1400°F
AUTORANGE, AUTO OFF / 2 E 4 TEMPOS
MODO RELATIVO, MIN. E MAX.
DISPLAY 4000 COM ILUMINAGAO

TESTE DE DIODOS E CONT.

R5232C C/ SOFTWARE INCLUSO

IEC 1010/EN 61010-1 E CAT Il

IK-180

TENSAO DC/AC: 500V / RESISTENCIA: 200KQ
TESTE DE PILHAS: 1,5V

ALIMENTACAO: 1 PILHA DE 1.5V TIPO AA
DIM. E PESO: 100x64x35mm, 150g

MA-50 MA-60

TENSAO DC: 1.000V
TENSAD AC: 1.000V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 200M
TESTE DE PILHAS E

TENSAO DC: 500V
TENSAQ AC: 500V
CORRENTE DC: 104
RESISTENCIA: 20M
TESTE DE PILHAS E
BATERIAS (1,5V E 9V)
SENSIBILIDADE

DC: 20KO/V

AC: 9KV
TESTE DE CONTINUIDADE
DECIBEIS: -10 A +56dB
DIM, E PESO: 180x100x40mm, 350g

SENSIBILIDADE
DC: 20K0/V
AC KONV

BATERIAS (1,5V E 9V)

TESTE DE CONTINUIDADE
DECIBEIS: -10 A +62dB
HFE: 0 A 1.000% / LI: 150mA

SK-20

TENSAD DC/AC: 1.000V
CORRENTE DC: 10A
RESISTENCIA: 20M0
TESTE DE PILHAS E BATERIAS
{15V E9V)
SENSIBILIDADE: DC: 20K0/V
AC: SKO/NV
DECIBEIS: -10d8 & +62dB
TESTE CONTINUIDADE
E TRANSISTORES (hFE}
ALIMENTAGAO:
1 BATERIA DE 9V
E 2 PILHAS DE 1,5V
EN 61010-1 CAT Il 600V
E CAT Il 1.000V
DIM.: 150x100x40mm
PESO: 280g




L

ﬂm digit—a iS www.icel-manaus.com.br

AD-6100 AD-7000G

TENSAQ DC/AC: 1.000% / 700V TENSAO DC: 1.000V
CORRENTE AC: 1,000A TENSAO AC: 750V
RESISTENCIA: 60MO CORRENTE AC: 1.000A
CAPACITANCIA: 1,000uF RESISTENCIA: 2MQ
FREQUENCIA: 100KHz FREQUENCIA: 20kHz

AD-6020

TENSAQ DC/AC: 600V

CORRENTE AC: 1.0004

RESISTENCIA: 40MQ

CAPACITANCIA: 40mF / FREQUENCIA: 4KHz
TEMPERATURA: 1.000 °C / 1832 °F

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE TEMPERATURA:
TRUE RMS / MEMORIA (DATA HOLD) TRUE RMS / MEMORIA (DATA HOLD) 0° A +750°C, TIPO K
PEAK HOLD ABERTURA DA GARRA: 40mm TESTE DE DIODO E CONT.

DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG. (1999)

DISPLAY COM ILUMINAGCAQ

ABERTURA MAX : 55mm

MEMORIA (DATA HOLD)

ACOMPANHADO DE:
MALETA E TERMOPAR

IEC 1010 E CATEGORIA II

TENSAO DC/AC: 600V Ul
CORRENTE AC: 1.000A oC:
S CORRENTE DC: 600A
RESISTENCIA: 40MQ :
C CORRENTE AC: 600A
CAPACITANCIA: 100uF . !
ot : RESISTENCIA: 2KQ
FREQUENCIA: 10MHz TEMPERATURA:
TEMPERATURA: de -50° até 1,000 °C 20° A +1,370°C, TIFO K
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE : 5
BEEP DE CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD) DISPLAY LCD: 3 % DIG
: 3% DIG,
CICLO DE ATIVIDADE ABERTURA MAX.: 30mm
ABERTURA DA GARRA; 30mm -
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V IEC 1OM0 B CATE LT
G DIM,; 210x45x35mm

ABERTURA DA GARRA: 30mm

AUTO POWER OFF / AUTORANGE
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
ALIMENTAGAOQ: 1 BATERIA DE 9V
IEC1010 -1 CAT Ill 600V E CAT Il 1.000V
DIMENSOES E PESO: 229x80x50mm, 303
DISPLAY: 3999 COM BARRA GRAFICA

E ILUMINAGAO

AD-7010

TENSAO DC/AC: 600V
CORRENTE AC: 1.000A
RESISTENCIA: 200
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
ABERTURA DA GARRA: 30mm
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
REGISTRO DE MAXIMO
MEMORIA (DATA HOLD)
ALIMENTACAD: 2 PILHAS 1,5 V TIPO 'AAA'
IEC1010 =1 / CAT Ill - 600V / CAT Il - 1,000V
DIM. E PESO: 229%80x50mm, 303g
DISPLAY: 3 1/2 DIGITOS (1999)

COM ILUMINACAO

AUTO POWER OFF / AUTORANGE

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
ALIMENTACJ‘-\O: 3 PILHAS DE 1,5V TIPO "AAA'
IEC1010 -1 CAT Ill 600V E CAT Il 1.000V
DIM. E PESO: 225xB6x32mm, 330g

Display: 5999 com iluminagao

IEC1010 =1 CAT Il 600V :
DIM. E PESO: 229x80x50mm, 303g PESCHIE S8
DISPLAY: 3999 COM ILUMINAGAO

AD-7920

TENSAO DC/AC: 600V

CORRENTE DC/AC: 1.000A
RESISTENCIA: 40MQ
CAPACITANCIA: 40mF
FREQUENCIA: 4KHz

TEMPERATURA: de -40° até 1.000 °C

AD-7710

TENSAO DC/AC: 600V

CORRENTE DC/AC: 600A
RESISTENCIA; 4MQ

FREQUENCIA: 1MHz

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE

AD-7900

TENSAO DC: 1.000V
TENSAD AC: 700V
CORRENTE DC: 1.000A
CORRENTE AC: 1.000A
RESISTENCIA: 40MQ

MEMORIA (DATA HOLD) CAPACITANCIA: 100uF TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
CICLO DE ATIVIDADE FREQUENCIA: 20MHz TRUE RMS / MEMORIA (DATA HOLD)
ABERTURA DA GARRA: 35mm TESTE DE DIODO E CONT. REGISTRO DE MAXIMO E MiNIMO
AUTORANGE AUTORANGE PEAK HOLD

AUTO POWER OFF

DISPLAY LCD: 3 % DIG. (4000)
ABERTURA MAXIMA: 52mm
MEMORIA (DATA HOLD)

IEC 1010 1/2 E CAT Il

ALIMENTACAO: 2 PILHAS DE 1,5V TIPO '‘AAA
IEC1010 -1 CAT Il 600V

DIM. E PESO: 219x84x43mm, 380g

DISPLAY: 3999

ABERTURA DA GARRA: 30mm

AUTO POWER OFF / AUTORANGE

AIJMENTA;AD: 1 BATERIA DE 9V

IEC1010 =1 CAT Il 600V

DIM. E PESO: 229xB0x50mm, 3032

DISPLAY: 3999 COM -
BARRA GRAFICA E ILUMINACAO

AD-8000

TENSAD DC: 1.000V

TENSAO AC: 750V

CORRENTE AC: 1.000A
CORRENTE DC: 1.000A
RESISTENCIA: 32MQ
FREQUENCIA- 32kHz

TESTE DE DIODO E CONT.
AUTORANGE i

DISPLAY LCD: 3 % DIG. (3200)
DISPLAY COM BARRA GRAFICA
DISPLAY ILUMINADO
ABERTURA MAXIMA: 55mm
MEMORIA (DATA HOLD)

IEC 1010 1/2 E CAT II
ACOMPANHADOC DE MALETA

AD-8100

TENSAO DC/AC: 1.000V / 700V
CORRENTE DC/AC: 1.000A
RESISTENCIA: 40MD)
FREQUENCIA: 100KHz
FREQUENCIA PELA GARRA: 400Hz
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TRUE RMS / MEMORIA (DATA HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
ABERTURA DA GARRA: 40mm
AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTAGAO: 3 PILHAS DE 1,5V TIPO ‘AAA'
IEC1010 -1 E 2 CAT Il 600V E CAT Il 1.000V
DIM. E PESO: 225x86x32mm, 3308
DISPLAY: 3999 COM BARRA GRAFICA

E ILUMINAGCAD

AD-8200 INRUSH
Corrente de Energizacéo Transitaria

TRUE RMS

TENSAOQ DC/ DC : 6,6/66/600V
CORRENTE DC/AC: 66/1.000A
TEMPERATURA: DE -40° A 1.000 °C
RESISTENCIA: escalas de 660 a 66MQ
CICLO DE ATIVIDADE : 0,1 A 99,9%
FREQUENCIA escalas de 660 a 66MHz
INRUSH DE Ao

AUTO POWER OFF

DATA HOLD, AUTORANGE

DIMENSAO MAX. DO CONDUTOR: 45mm
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
DISPLAY: 6600 CONTAGENS, ILUMINACAO

AD-8800 AD-S005

TENSAD DC: 600V MINI ALICATE CAT-1l 600V E CAT-1Il 300V
TENSAD AC: 600V CORRENTE AC: 20A, 200A IEC1010 -1, [EC1010-2-032
CORRENTE DC: 1.000A ABERTURA DA GARRA: 23mm ESTOJO PARA TRANSPORTE
CORRENTE AC: 1.000A MEMORIA (DATA HOLD) DIMENSOES: 286X105X45mm
RESISTENCIA: 2KQ CAT 11l 300V PESO: 530g

ALIMENTACAD: 1 PILHA

DE 3V TIPO "Cr2032'
DIM. E PESO: 153x45x20mm, 90g
DISPLAY: 3 % DIGITOS (1999)

TEMPER.: de -40° até 750°C
TESTE DE DIODO

DISPLAY LCD: 3 % DIG
ABERTURA MAX.: 55mm
MEMORIA (DATA HOLD)
PEAK HOLD

IEC 1010 E CATEGORIA Ill
DIM.: 230x80x35mm

PESO: 4508
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AD-9010

TENSAO DC: 600V
TENSAO AC: 450V
CORRENTE AC: 2/20/200/600A
TESTE DE CONTINUIDADE
TESTE DE DIODO
MEMORIA (DATA HOLD)
ABERTURA MAXIMA: 30mm
DISPLAY: 3 ¥ DIGITOS (1999)
EN61010-1 E CATEGORIA Il
ALIMENTAGAO:

DUAS PILHAS DE 1,5V (AAA)
DIMENSOES: 200x65%30mm
PESO: 210g

AD-9400

TENSAC DC: 1.000V
TENSAQ AC: 1.000V
CORRENTE AC: 2.000A
CORRENTE DC: 2.0004
RESISTENCIA: 24MQ
CAPACITANCIA: 25uF
FREQUENCIA: 100kHz
CICLO DE ATIVIDADE

TESTE DE DIODO E CONT.
MEMORIA (DATA HOLD)
MODO RELATIVO

TRUE RMS

ABERTURA MAXIMA: 60mm
DISPLAY: 5000 DIGITOS
CATEGORIA Il - 1.000V
ALIMENTAGAO: 1 BAT. DE 9V

AD-9801

TENSAQ DC: 600V
TENSAD AC: 600V
CORRENTE AC: 200 / 1.000A
RESISTENCIA: 200 / 20K OHM
RESISTENCIA DE ISOLAGCAO: 20M

£ 2.000M OHM (com UNDADE CPCIOMAL)
TESTE DE CONTINUIDADE
MEMORIA (DATA HOLD)
ABERTURA MAXIMA DAS GARRAS: 55mm
DISPLAY: LCD 3 V¥ DIGITOS
CATEGORIA DE ISOLAGCAD: CAT-Il 600V
ALIMENTAGAQ: UMA BATERIA DE 9V

JAlicates]analogicos

AD-8030

TENSAD DC: 1.000V
TENSAOD AC: 750V
CORRENTE AC: 20/200/1.000A
RESISTENCIA: 2K/200KQ
RESISTENCIA DE ISOLACAD:
20M/2.000M
(C/ UNIDADE OPCIONAL)
TESTE DE CONTINUIDADE
TESTE DE DIODO
MEMORIA (DATA HOLD)
ABERTURA MAXIMA: 55mm
DISPLAY: 3 5 DIGITOS (1999)
ENG1010-1 E CATEGORIA 1|
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V

AD-9450

TENSAO DC: 1.000V

TENSAD AC: 750V

CORRENTE AC: 1.500A

CORRENTE DC: 2.000A

RESISTENCIA: 40MQ

CAPACITANCIA: 40uF

FREQUENCIA: 400kHz

TESTE DE CONTINUIDADE

TESTE DE DIODO / AUTO POWER OFF
MEMORIA (DATA HOLD) / PEAK HOLD
MAXIMO E MINIMO / TRUE RMS
ABERTURA MAXIMA: 57mm

DISPLAY: 3 ¥ DIGITOS (4000)
IEC1010-1 E CATEGORIA IIl - 1.000V
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
BARRA GRAFICA

AD-S8801A

TENSAO DC: 200m / 20 / 200 / 1.000V

TENSAD AC: 200 / 750V

CORRENTE AC: 20 / 200 / 1.000A

RESISTENCIA: 200 / 2K / 20K /
200K / 2000K OHM

RESISTENCIA DE ISOLAGAO: 20M

e 2.000M OHM (COM UNDADE OPOIONALY

TESTE DE CONTINUIDADE

TESTE DE DIODO

PEAK HOLD

ABERTURA MAXIMA DAS GARRAS: 55mm

DISPLAY: LCD 3 % DIGITOS

CATEGORIA DE ISOLAGAO: CAT-Il 600V

ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V

AD-9100

SELECAD AUTOMATICA DE FUNCAO
TENSAD DC/AC: 1.000V / 750V
CORRENTE AC: 600A

RESISTENCIA: 2KQ

TESTE DE CONTINUIDADE

MEMORIA (HOLD)

RESISTENTE A VIBRACAO

ABERTURA DA GARRA: 27mm

AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9 VOLTS
EN 61326-1, IEC1010-1

CAT Il 600V E CAT Il 1.000V
DISPLAY: 5999 C/ ILUMINAGAO

AD-9500

TENSAO DC/AC: 1.000V/750V
CORRENTE DC/AC: 1.000A
RESISTENCIA: 4000

FREQUENCIA: 400Hz

TESTE DE CONTINUIDADE

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
MEMORIA (HOLD) / PEAK HOLD
TRUE RMS / RESISTENTE A VIBRAGAC
ABERTURA DA GARRA: 51mm

AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9 VOLTS
EN 61326-1, IEC1010-1 / CAT IV 600V
DISPLAY: 3999 COM ILUMINAGAO

AD-9901T

TENSAO DC: 200m / 2/ 20 / 200 / 600V
TENSAD AC: 200 / 600V

CORRENTE AC: 20 / 200 / 1.000A
RESISTENCIA; 200/ 20K / 2M OHM
RESISTENCIA DE ISOLAGAO: 20M

e 2.000M OHM com UsoanE DPOIONALY
TESTE DE CONTINUIDADE
TEMPERATURA: 750°C

MEMORIA (DATA HOLD)

ABERTURA MAXIMA DAS GARRAS: 55mm
DISPLAY: LCD 3 ¥ DIGITOS

CATEGORIA DE ISOLAGAO: CAT-Il 600V
ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V

SK-7200

TENSAO DC: 150V
TENSAO AC: 600V
CORRENTE AC: 1.000A
RESISTENCIA: 5KQ
MEMORIA ATRAVES DE

TRAVA DO PONTEIRD
TAMBOR ROTATIVO
GALVANOMETRO

PIVOT-MANCAL
ALIMENTAGAO: 1 PILHA 1,5V
ABERTURA MAX.: 53mm
IEC 1010 E CATEGORIA Il
DIM.: 258x100x45mm
PESO: 400g

o : SK-7300

TENSAO DC: 75V
TENSAO AC: 750V
CORRENTE AC: 300A
RESISTENCIA: 200K0
GALVANOMETRO:

TIPO "PIVOT - MANCAL®
ABERTURA DA GARRA: 38mm
ALIMENTACAO:

1 PILHA DE 1,5V TIPO AA
DIMENSOES: 200x63x35mm
PESO: 375g
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AW-2500

POTENCIA ATIVA: 1.200kW.
TENSAO AC/DC: 600V/ 600V
CORRENTE AC/DC: 2100A/2500A
RESISTENCIA: 4000

AW-3500

POTENCIA ATIVA; 350kW
POT. APARENTE: 350KVA
POTENCIA REATIVA: 350KVAR
FATOR DE POTENCIA: 0,5 A 1

AW-4500

POTENCIA ATIVA: 1.200kW 30
POT. APARENTE: 1.200KVA 3o
POTENCIA REATIVA: 1.200KVAR 30
FATOR DE POTENCIA: 0,2 A 1

TEMPERATURA: TENSAO AC/DC: 600V/600V TRIFASICO E MONOFASICO
-50° a +1.000°C, TIPO K CORRENTE AC/DC: 1.000A/1.000A TENSAD DC: 600V

BEEP DE CONTINUIDADE RESISTENCIA: 3,5KQ TENSAD AC: 600V

DISPLAY LCD; 4000 DIG. FREQUENCIA: 1kHz CORRENTE DC: 2.000A

SAIDA ANALOGICA BEEP DE CONTINUIDADE CORRENTE AC- 2.000A

AUTORGHER MERLSIAVE) FREQUENCIA: DE 10 A 1kHz

ABERTURA MAX ; 55mm ALMENTAGAO: 4 PILHAS 1,5V AAA DISPLAY LCD: DUPLO, 9999 DIG

MEMORIA (DATA HOLD) DISPLAY LCD: 3500 DIG AUTORANGE

MAXIMO E MINIMO AUTORANGE / MAX. E MIN. ABERTURA MAX - 60mm

MODO RELATIVO ABERTURA MAX.: 55mm MEMORIA (DATA HOLD)

MEMORIA (DATA HOLD)
TRUE RMS / IEC 1010 E CAT i

TRUE RMS / IEC 1010 E CAT Il TRUE RMS / IEC 1010 E CAT Il

AW-4700

POTENCIA APARENTE: 0,6 a 600 KVA
POTENCIA REATIVA: 0,6 a 600 KVAr
POTENCIA ATIVA: 0,6 a 600 kW

ANGULO DE FASE: DE 0° A 360°
CORRENTE AC: 40/1.000A (TRUE RMS)
TENSAQ AC: 15/100/300/600V (TRUE RMS)
CONSUMO DE ENERGIA: DE 1 A 9.999 kWh
FREQUENCIA, DATA HOLD , TRUE RMS
FATOR DE POTENCIA

DATALOGGER COM 99 LEITURAS
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
MEDIGAO TRIFASICA EM 3 E 4 FIOS
INTERFACE USB (CABO + SOFTWARE )
AUTORANGE, AUTO POWER OFF ,
DISPLAY: DUPLD, 9999 CONT,
ALIMENTACAO: 4 PILHAS DE 1,5V "AA |Ecs1o1u~B:‘RcR:T-GIITA6;l§\? EEéI#TMr\JrN;&io

DIMENSOES: 300x103x51mm {
DIMENS. E PESO: 303X112X39mm E 0,6K
PESO: 1kg (COM A BATERIA) APROX. MALETA E PONTAS DE PROVA 4

DISPLAY: LCD 4 DIG. (9999) COM GARRA JACARE

sciloscopios

0S-11

ANALOGICO 10MHz / UM CANAL
TENSAO MAXIMA: 400VPK
SENSIBILIDADE: 10mV/DIV

SINAL PARA CALIBRAGCAD

RISE TIME: 35 ns

SWEEF TIME: 0,1u A 0,1 5/DIV
IMPEDANCIA: 1M / 30PF

CRT 8x10 DIVISOES (1,2KV)

AW-4600

TRI FASICO 4 FIOS (30)
POTENCIA ATIVA: 600kW
POTENCIA APARENTE: G00KVA
POTENCIA REATIVA: 600KVAr
W/h: 9.999 kWh

FREQUENCIA: 1KHz

FATOR DE POTENCIA: 0,3 — 1
TENSAQ AC: 600V (TRUE RMS)
Corrente AC: 1.000A (TRUE RMS)
INTERFACE RS-232C

AUTORANGE / AUTO POWER OFF
ABERTURA MAXIMA DA GARRA: 50mm
MEMORIA; 28 LEITURAS
MEMORIA (DATA HOLD)
IEC1010-2-032 / CAT Ill 600V

ENTRADA PARA TRIGGER
FONTE DE TRIGGER: LINE, EXT E INT ANALOGICO 20MHz IMPEDANCIA: 1M01 / 25PF ANALOGICO 20MHz IMPEDANCIA: 1M1/ 27PF
MODO DE TRIGGER: NORM, DOIS CANAIS DE ENTRADA, CRT 80x100mm (2KV) DOIS CANAIS DE ENTRADA CRT 6" (2KV)
AUTO E TV TENSAO MAXIMA: 400VPK FONTE DE TRIGGER: DELAY SWEEP / HOLD OFF FONTE DE TRIGGER; CH1,
ALIMENTAGAO: 127/220V (50/60Hz) SENSIBILIDADE: 1mV/DIV CH1, CH2, LINE E EXT TENSAO MAXIMA: 4D0VPK CH2, LINE E EXT
SINAL PARA CALIBRAGAO ALIMENTAGAO: 127/220V SENSIBILIDADE: 1mV/DIV ALIMENTAGAD: 127/220V
RISE TIME: 17,5 ns DIMENSOES: 310x130x420mm  SINAL PARA CALIBRACAD (50/60 Hz)
SWEEP TIME: 0,1u A 0,1 5/DIV  PESO: 6,5kg RISE TIME: 17,5 ns DIMENSOES: 310x150x440mm

SWEEP TIME: 0,1u A 0,55/DIV  PESO: BKg

0S-62 ~ 0s102

ANALOGICO 60 MHz

DOIS CANAIS DE ENTRADA ;g?s%?s?g?u%m
TENSAQ MAXIMA: 400VPK TENSAD MAXIMA: 400VPK
SENSIBILIDADE: 1mV/DIV SENSIBILIDADE: 1mV/DIV.
SINAL PARA CALIBRAGAD SINAL PARA CALIBRAGAO
RISE TIME: 6 ns / CRT 6" (12KV) RISE TIME: 3,5 ns.

SWEEP TIME: 0,1u A 0,2 5/DIV 3
IMPEDANCIA: 4MQ / 25PF SWEEP TIME: 0,05u A 10 5/DIV

FONTE DE TRIGGER: CH1, CH2, LINE E EXT mﬁg:éﬂgTTE?ff;ngSDmﬁ Hz)
ALIMENTACAO: 127/220V (50/60 Hz) DIMENSOES: 31;2x135x368mm

DIMENSOES: 340x140x375mm / PESO: 7,2Kg PESO: 7,5Kg
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TD-S20

TEMPERATURA;
-339C A 110°C
-27,5 °F A +230 9F
EMISSIVIDADE: 0,95
FATOR DE DISTANCIA (D:5) 1 : 1
AMOSTRAGEM: 15
AUTO POWER OFF: APROX. 15 seg
ALIMENTAGAOD: 2 PILHAS
DE 1,5V TIPO 'LR44'
DISPLAY: DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

TD-930

TEMPERATURA

=35 °C A 230 °C

-31°F A +446 °F
EMISSIVIDADE: 0,95
FATOR DE DISTANCIA (D:5) 1:1
RESOLUGAO: 0,1° / 1°
DATA HOLD AUTOMATICO
AMOSTRAGEM: 1s
AUTO POWER OFF: APROX. 15 seg
ALIMENTAGCAO: 1 BATERIA

TIPO 'CR 2032
DIM. E PESO: 75x40x20mm, 33g
DISPLAY: DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

TD-950

DISPLAY LED: 3 % DIG. (1999)

DISPLAY ILUMINADO

MIRA LASER

EMISSIVIDADE: 0,95

MEMORIA AUTOMATICA
(DATA HOLD)

AUTO POWER OFF: APROX. 7s

AMOSTRAGEM: 15

RELACAD D:§ = 8:1

RESPOSTA ESPECTRAL: 6 A 14um

LEITURA EM °C E °F

ESCALA: DE -20° A +270°C

RESOLUCAO: 1°C

EXATIDAO: 2%

DIM.: 160xB0xE0mm

TD-961

DISPLAY LCD MULTIPLO E ILUMINADO
MIRA LASER

EMISSIVIDADE FIXA 0,95

MEMORIA AUTOMATICA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF: APROX. 7s
AMOSTRAGEM: 15

RELAGAO D:S = 12:1

RESPOSTA ESPECTRAL: 6 A 14um
LEITURA EM °C E °F

ESCALA: DE -50° A +550°C
RESOLUCAD: 0,19 E 1°C

EXATIDAO: 1%

TD-971

DISPLAY LCD: 3 % DIG, (1999)
DISPLAY ILUMINADO / MIRA LASER
EMISSIVIDADE: 0,95

MEM. AUTOMATICA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF: APROX. 75
AMOSTRAGEM: 15

RELAGAO D:S = 12:1

RESPOSTA ESPECTRAL: 8 A 14um
LE[TURA EM °C E °F

ESCALA: DE -50° A 750°C
RESOLUGAO: 0,1° E 1°C
EXATIDAO: 1,5%

DIM.: 230x100%60mm

PESO: 300g

TD-979

TEMPERATURA: -50 °C A 1.000 °C
-58 °F A 1,832 °F
EMISSIVIDADE AJUSTAVEL: DE0,1 A 1,0
FATOR DE DISTANCIA (D:S) 50:1
MIRA LASER (CLASSE I}
ALARME ALTO E BAIXO
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO,
MEDIA E DIFERENCA
DATA HOLD AUTOMATICO
AMOSTRAGEM: 15
AUTO POWER OFF: APROX. 7 seg
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
DIM. E PESO: 230x100x56mm, 290g
DISPLAY: LCD, MULTIPLO
E COM ILUMINAGAO

PESO: 200g

TD-8970

MIRA LASER DUPLA

REGISTRO DE MAXIMO

LCD MULTIPLO E ILUMINADO
EMISSIVIDADE AJUST. DEO,1 A 1
MEM. AUTOMATICA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF: APROX. 75
AMOSTRAGEM: 15

RELAGAO D:5 = 12:1

RESPOSTA ESPECTRAL: 8 A 14um
LEITURA EM °C E °F

ESCALA: DE -50° A 650°C
RESOLUGAD: 0,17 E 1°C
EXATIDAD: 1%

TD-973

TEMPERATURA: -50 °C A 800 °C
-58 °F A 1.472 °F
POR TERMOPAR: -50 °C A 1.370 °C
-58 °F A 2.498 °F
EMISSIVIDADE AJUSTAVEL: DE 0,1 A 1,0
BUSCA DE EMISSIVIDADE
FATOR DE DISTANCIA (D:S) 13:1
MIRA LASER (CLASSE Il)
ALARME ALTO E BAIXO
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO,
MEDIA E DIFERENGA
DATA HOLD AUTOMATICO
AMOSTRAGEM: 15
AUTO POWER OFF: APROX. 7 seg
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
DIM. E PESO: 180x106x48mm, 2508
DISPLAY: LCD, MULTIPLO
E COM ILUMINAGAD

TD-985

DISPLAY LCD MULTIPLO E ILUMINADO
MIRA LASER

REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA
EMISSIVIDADE AJUSTAVEL DE 0,1 A 1
MEMORIA AUTOMATICA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF: APROX. 75
AMOSTRAGEM: 1s

RELACAO D:S = 50:1

RESPOSTA ESPECTRAL: 8 A 14um
LEITURA EM °C E 9F

ESCALA: DE -50° A 1.600°C
RESOLUGAD: 0,1° E19C

EXATIDAD: 1%
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S\ TD-801

DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG. (1999)
TEMPERATURA EM °C, °F e K
UM CANAL
MEMORIA (HOLD)
MAXIMO (MAX)
ESCALA: DE -50° A 1.300°C
RESOLUCAQ: 0,1% e 1°C
TERMOPAR: TIPO K (NICR - NIAL}
ACOMPANHADO DE SUPORTE

E UM TERMOPAR TP-01
DIM.: 170x80x40mm, PESO: 250g

TD-890 7 1pos be TErmoPAR

4 CANAIS DE ENTRADA

MEDIGAD EM °C, °FEK

TEMPERATURA:

K: -100 °C ~ 1.300 °C / -148 °F — 2.372 °F
1: -100 °C ~ 1.000 °C / -148 °F — 1.832 °F
T: -100 °C ~ 400 °C / -148 °F ~ 752 °F

E: -50°C ~ 800 °C /-58°F ~ 1.472%F

R/S: 0°C ~ 1.700°C / 32°F — 3.092 °F

N: <100 °C ~ 1.300°C / -148 °F ~ 2.372 °F
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO, MEDIA
DIFERENGA ENTRE OS CANAIS

CONTADOR: 99 HORAS E 59 MINUTOS
RELOGIO / CALENDARIO

'DATA LOGGER': 10.000 LEITURAS

AUTO POWER OFF / ALARME ALTO E BAIXO
MODO RELATIVO / INTERFACE RS-232C
ALIMENTAGAO: 4 PILHAS DE 1,5V TIPO AA
DIM. E PESO: 164x76x32mm / 415g
DISPLAY: LCD, MULTIPLO E C/ ILUMINAGAO

c/dataloguen

TD-870

TEMPERATURA:
-200°C A 1.372°C
-328 9F A 2,501 °F
REGISTRO DE MAXIMO,
MINIMO, MEDIA
AUTO POWER OFF
ALARME ALTO E BAIXO
MODO RELATIVO
INTERFACE R$-232C
MEMORIA: ATE 10 LEITURAS
ALIMENTAGAD: 4 PILHAS
DE 1,5V TIPO AA
DIM. E PESO: 125x80:x40mm, 2908
DISPLAY: LCD, MULTIPLO
E COM ILUMINAGAOD

TD-911

TEMPERATURA EM °C E °F
DOIS CANAISTIET2
DIFERENCA T1 -T2
MAXIMO E MEMORIA
ESCALA: DE -50° A 1.300°C
RESOLUGAQ: 0,1° E 1°C

ACOMPANHADO DE SUPORT
E DOIS TERMOPARES TP-01

DIM.: 170xB0x40mm

PESO: 250g

flermometrosle]Hignometros)

TEMPERATURA

UMIDADE

PONTO DE ORVALHO
RESOLUCAD: 0,1° e 0,1%
INTERFACE USB

SOFTWARE INCLUSO

DATA LOGGER: 32.000 LEITURAS
FUNGAQ ALARME
ALIMENTAGAOQ: 1 BATERIA 3,6V
DIMENSOES: 124x92%37mm

HT-4000

TD-2800

ESCALAS:

-40 9~ 85 °C

-40° — 185 °F

RESOLUGAD: 0,1°

RESISTENTE A AGUA

INTERFACE RS-232C / USB

KIT BASE + CABO + SOFTWARE E OPCIONAL
'DATA LOGGER': 16.000 LEITURAS
FUNGAO ALARME / AUTO POWER OFF
ALIMENTACAQ: 1 BATERIA TIPO 'Cr2032'
DIMENSOES: 124x92x37mm

DISPLAY: DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

HT-3000

ESCALAS:-40 © — 85 °C (-40° — 185 °F)
-20° ~ 120 °C (EXTERNO)

0,0 — 100%RH

RESOLUCAQ: 0,1°

'DATA LOGGER': 16.000 LEITURAS

INTERFACE RS-232C / USB

KIT BASE + CABO + SOFTWARE E OPCIONAL
RESISTENTE A AGUA

FUNCAO ALARME / AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA TIPO 'Cr2032'
DIMENSOES: 85x61x20mm

DISPLAY: DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG. (1999)

TERMOPAR: TIPO K (NICR - NIAL)

TD_B 80 7 TIPOS DE TERMOPAR

DOIS CANAIS DE ENTRADA
MEDIGAD EM °C, “FEK
TEMPERATURA:
K: <100 °C ~ 1.300 9C /.-148 9F ~ 2,372 °F
J: -100 °C ~ 1.000 °C / -148 °F ~ 1.832 °F
T. -100°C ~ 400 °C / -148 °F — 752 °F
E: -50°C ~ 800 °C / -58 °F ~ 1.472 °F
R/S: 0°%C ~ 1.700°C /32 °F ~ 3.092 °F
N: -100 °C ~ 1.300°C / -148 °F — 2.372 °F
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO, MEDIA
DIFERENCA ENTRE O5 CANAIS
CONTADOR: 99 HORAS E 58 MINUTOS
RELOGIO / CALENDARIO
‘DATA LOGGER': 10.000 LEITURAS
AUTO POWER OFF / ALARME ALTO E BAIXO
MODO RELATIVO / INTERFACE R5-232C
ALIMENTAGAO: 4 PILHAS DE 1,5V TIPO AA
DIMENSOES E PESO: 164 x76x32mm / 415g
DISPLAY: LCD, MULTIPLO E COM ILUMINAQAO

TD-980

DISPLAY LCD: 4 DIG. (4000)
TEMPERATURA EM °C E °F

DOIS CANAIS T1E T2

DIFERENGA ENTRE T1 E T2
MAXIMO, MINIMO E MEDIA
MODO RELATIVO

MEMORIA (HOLD)

ESCALA: DE -200° A 1.370°C
RESOLUGAD: 0,17 E 1°C
TERMOPAR: TIPO K (NICR - NIAL)
INTERFACE RS-232C

DIM.: 185%65x30mm, PESO: 2508

E

TD-100

DISPLAY LCD 3 DIGITOS
TEMPERATURA EM °C e °F
MEMORIA (HOLD)

MAXIMO & MiNIMO

ESCALA DE -40° A 250°C
RESOLUGAD: 0,1°

EXATIDAD: 1,5% DO FE + 2°
ALIMENTAGAD: UMA PILHA LR44

HD-2800

ESCALAS:-40 @ ~ 85 °C

-40° ~ 185 9F

0,0 ~ 100%RH
RESOLUGAOQ: 0,1°
RESISTENTE A AGUA
INTERFACE RS-232C / USB
KIT BASE + CABO + SOFTWARE E OPCIONAL
‘DATA LOGGER': 16.000 LEITURAS
FUNGAO ALARME / AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA TIPO 'Cr2032'
DIMENSOES: 124x92x37mm
DISPLAY: DE CRISTAL LiQUIDO (LCD)

PR-8010
(IMPRESSORA)

MODOS: RELATORIO, GRAFICO E TEXTO
PARADA AUTOMATICA DO PAPEL AMASSADO
AUTO POWER OFF / MODO ALARME
PORTA INFRAVERMELHO (irDA LOGGER)
INTERFACE PARA COMPUTADOR (USB)
KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL
ALIMENTACAO: 4 PILHAS TIPO ‘AAA'

OU ADAR 9V 800mA
DIMENSOES: 120X150X48mm
DISPLAY: DE CRISTAL LiQUIDO (LCD)
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HT-208

TEMPERATURA INTERMA: 0° A 50°C
TEMPERATURA EXTERNA; -50° A 70°C
ALCANCE DO SENSOR EXTERNO: 2m
UMIDADE: 20 A 90%

MAXIMO E MINIMO

RESOLUGAO 0,1°CE 1%

DISPLAY LCD TRIPLO

DISPLAY ILUMINADO

DIM.: 145x110x25mm

HT-7020

DISPLAY: 3 v DIGITOS (1999) COM ILUMINAGAO
TEMPERATURA.: -20° A 60°C / -4° A 140°F
UMIDADE: 0% A 100% RH

RESOLUCAD: 0,1% / 0,1°

MEMORIA (DATA HOLD)

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
ALIMENTAGAD: UMA BATERIA DE 9V

AUTO POWER OFF

DIMENSOES: 225x45x 34mm

PESO: 100g

HT-7000

TEMPERATURA LOCAL DE 07 ATE 60°C

TEMPERATURA REMOTA DE -40° ATE 65°C

RELOGIO 24/12H

O SENSOR REMOTO EXIBE A TEMPERATURA

TEMPERATURA EM °C OU °F

MAXIMO E MINIMO

RESOLUGAO: 0,1°C

FREQUENCIA: 433MHz

ALCANCE: 50m EM AREA ABERTA

PERMITE ATE 3 SENSORES REMOTOS

ALIMENTAGAD: 2 PILHAS DE 1,5V AA
SENSOR: 2 PILHAS DE 1,5V AAA

DIMENSOES: 65x110x25mm
SENSOR-65X90X25mm

Sensores
HT-7003 HT-7002

Podem ser vendidos separadamente

PESO: 2008

HT-7100

TEMPERATURA LOCAL DE 0° ATE 60°C
TEMPERATURA REMOTA DE -40° ATE 65°C
UMIDADE REMOTA DE 20% ATE 95%
RELOGIO 24/12H
O SENSOR REMOTO EXIBE A
TEMPERATURA E A UMIDADE
TEMPERATURA EM °C OU °F
MAXIMO E MINIMO
RESOLUGAD: 0,1°C e 1%
FREQUENCIA: 433MHz
ALCANCE: 50m EM AREA ABERTA
PERMITE ATE 3 SENSORES REMOTOS
ALIMENTAGAQ: 2 PILHAS DE 1,5V AA
SENSOR: 2 PILHAS DE 1,5V AAA
DIMENSOES: 65x110x25mm
SENSOR:65X90X25mm

Ti-20

OPERACAC 24 HORAS/7 DIAS

B PROGRAMAS POR DIA
OPERACAD ALEATORIA

OO TECLAS DE OPERAGAD
RESOLUGAC DE 1 MINUTO
EXATIDAC MENOR QUE 3s/DIA
FUNCAD RESET

BATERIA INTERMA RECARREGAVEL
127 OU 220V, 50/60Hz

CARGA ATE 3.500W (RESISTIVA) _
TROCA PARA HORARIO DE VERAD

TI-30

OPERAGAQ 24 HORAS/7 DIAS
B PROGRAMAS POR DIA
OPERAGCAQ ALEATORIA

OITO TECLAS DE OPERAGCAD
RESOLUCAC DE | MINUTO

T-12

127 OU 220V, 50/60Hz
CARGA ATE 16A (RESISTIVA)
OPERAGAO: 24 HORAS/7 DIAS
12 PROGRAMAS POR DIA
CONTAGEM REGRESSIVA
RESOLUGCAD: 1 MINUTO
MODO ALARME DE 1 A 595
EXATIDAD: 5 MINUTOS/ANO
ALIMENTACAO: UMA PILHA
DE 1,5V AAA

TI-12A

127 OU 220V, 50/60Hz
CARGA ATE 12A (RESISTIVA)
OPERAGAD: 24 HORAS/7 DIAS
12 PROGRAMAS POR DIA
CONTAGEM REGRESSIVA
RESOLUGAD: 1 MINUTO
MODO ALARME DE 1 A 595
EXATIDAO: 5 MINUTOS/ANO
ALIMENTACAD: UMA PILHA
DE 1,5V AAA

PuximetroslelMedidorldelUVi

EXATIDAO MENOR GUE 35/DIA
FUNGCAO RESET

BATERIA INTERMA RECARREGAVEL
127 OU 220V, 50/60Hz

CARGA ATE 3.500W (RESISTIVA)
TROCA PARA HORARIO DE VERAD

DISPLAY LCD: 3 % DiG.

ESCALA: 20/200/2K/20K LUX
ESCALA: 20/200/2K/20K FC
DATA HOLD / MAXIMO
AUTORANGE

RS232C C/ SOFTWARE INCLUSO
DATALOGGER: 16,000 LEITURAS
SENSOR: FOTO DIODO SILICIO
ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V

LD-590

LD-520

DISPLAY: LCD 3% DIGITOS
ESCALAS: 2K / 20K Lux
RESOLUGAD: 1/ 10 Lux

AJUSTE DE ZERO

MEMORIA (DATA HOLD)
SENSOR: FOTO DIODO SILICIO
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 200%68x30mm
PESO: 280g

uv-400

ESPECTRO: 290nm a 390nm
ESCALAS
ALTA (HI): 19.990 mW/cm’
BAIXA (LO): e 1.999 mW/cm’

DIMENSOES
200x68x30mm
PESO: 220g COM A BATERIA

MEDIGAO DE RAIOS UVA E UVE

DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999)
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V

LD-510

DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG.
ESCALA X1: 2.000 LUX
ESCALA X10: 20.000 LUX.
ESCALA X100: 50.000 LUX
RESOLUGAO: 1/10/100 LUX
MEMORIA (DATA HOLD)
SENSOR: FOTO DIODO SILICIO
ALIMENTAGAO: UMA BAT 9V
DIM.: 120x70x30mm
PESO: 200g

LD-550

DISPLAY LCD: 3 % DIG.

ESCALA: 200/2K/20K/200K LUX
ESCALA: 20/200/2K/20K FC
RESOLUGAO: 0,1/1/10/100 LUX
RESOLUGAD: 0,01/0,1/1/10 FC
MEMORIA (DATA HOLD)

VALOR MAXIMO

SENSOR: FOTO DIODO SILICIO
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
DIM.: 130x60x40mm, PESO: 300g
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DL-4020

DISPLAY LCD: 3 % DIG. (1999)
ESCALAS: 30 A 100 dB /

_ 60A130d8
EXATIDAO: =1,5 dB
RESOLUGAO: 0,1 d8
REGISTRO DE MAXIMO
MEMORIA (DATA HOLD)
AVISO DE SOBRE-ESCALA
AUTO POWER OFF
ALIMENTAGAQ: 1 BATERIA DE 9V
IEC-651 TIPO 2 E ANSI 51.4 TIPO 2
MICROFONE CAPACITIVO
FREQIDENCIA: 31,5Hz ATE 8kHz
DIMENSOES: 210x55x32mm
PESO: 230g (INCLUINDO A BATERIA)

CD-5050 .

NORMA ANSI 51.40 - 1984

NORMA IEC942 1988 CLASSE 2

NIVEIS DE CALIBRACAO: 94dB E 114dB

MICROFONES: 1%, 14" E %"

FREQUENCIA: 1kHz

DISTORCAD HARMONICA: <3%

EXATIDAQ: 0,5d8

CONDIGOES PADROES: TEMPER: 20°C
UMIDADE: 65%, PRESSAD: 1013MBAR

DL-4090

DISPLAY LCD: 4 DIG. (4000)

COM BARRA GRAFICA
AN 30 A 130 DB (3 ESCALAS)
7 RESOLUGAQ: 0,1dB
EXATIDAO: 1,5d8
ALCANCE DINAMICO: 50d8
MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO
FREQUENCIA: 31,5 A 8kHz
NORMA IEC-651 TIPO 2
SINAL DE SAIDA

W8 & | ICROFONE CAPACITIVO 1/2°
& &  RESPOSTA RAPIDA E LENTA
CURVA DE RESPOSTAAEC
o INTERFACE RS-232C
SE8 | AUTO POWER OFF
.

DL-4100

DISPLAY LCD: 3 % DIG. (1999)
ILUMINADO e COM BARRA GRAFICA
30 A 130 dB (3 ESCALAS)
RESOLUGAD: 0,1dB
EXATIDAD: 1,448
ALCANCE DINAMICO: 50dB
MEMORIA DE MAXIMO E MINIMO
FREQUENCIA: 31,5 A 8kHz
NORMA IEC-61672 TIPO 2
E ANSI 51.4 TIPO 2 )
MICROFONE CAPACITIVO DESTACAVEL
RESPOSTA RAPIDA E LENTA
CURVA DE RESPOSTA AE C
INTERFACE PARA COMPUTADOR
AUTO POWER OFF

DL-4200

DISPLAY LCD: 4 DIGITOS

ILUMINADO e COM BARRA GRAFICA
30 A 130dB em 3 ESCALAS
RESOLUCAO: 0,1dB

EXATIDAO: 1,4dB

ALCANCE DINAMICO: 50d8
MEMORIA, MAXIMO E MINIMO
FREQUENCIA: 31,5 A BkHz

NORMA IEC61672-1 CLASSE 2
DESLIGAMENTO AUTOMATICO
MICROFONE CAPACITIVO DESTACAVEL
RESPOSTA RAPIDA E LENTA
PONDERACAO AEC

SAIDA ANALOGICA

DATALOGGER : 32.000 MEMORIAS
INTERFACE USB

AUTO POWER OFF

FC-2500

DISPLAY LCD: 8 DIGITOS

0 A 2.500MHz (3 ESCALAS)
FREQUENCIA E PERIODO
SELECAD DA RESOLUCAD
MAXIMO, MINIMO, MEDIA,
RELATIVA E MEMORIA
SENSIBILIDADE: 100mV

FC-2700

BASE DE TEMPO:

CRISTAL DE QUARTZO
AUTO POWER OFF
CONECTORES BNC
ALIMENTACAO:

4 PILHAS DE 1,5V TIPO AA
DIM.: 175x80x35mm
PESO: 3508

FC-2400

DISPLAY LCD: 8 DIGITOS

0 A 2.700MHz (3 ESCALAS)

MAXIMO, MINIMO, MEDIA,

RELATIVA E MEMORIA

BASE DE TEMPO.
CRISTAL DE QUARTZO

AUTO POWER OFF

DIM.: 280x210x90mm

DISPLAY LED: 8 DIGITOS

FREQUENCIA: 50M E 2.400MHz

RESOLUI;AD DE 0,01 A 1kHz

EXATIDAO DA FREQUENCIA
£(2PPM + 1D)

PERIODO: DE 20n a 25

BASE DE TEMPO: TCXO

WARM-UP: 10 MINUTOS

CONECTORES: BNCE N
SENSIBILIDADE: 100mV
ALIMENTACAO: 6 PILHAS 1,5V

FC-650
Frequencimetro para
controle remoto

DISPLAY: LCD COM 5 DIGITOS

FREQUENCIA: 90M a 655MHz

MEDE A TAXA DE BITS

MODULAGAO: DIG. ON/OFF

LARGURA DE PULSO:
MINIMO DE 220us

INDICADOR DE BATERIA
DESCARREGADA

ESTABILIDADE TERMICA:
30ppm

RESOLUGCAO: 10KHz

EXATIDAO: 300ppm

ALIMENTAGAO:

1 BATERIA DE 9V

AUTO POWER OFF: 455

DIM.: 135x75x35mm

PESO: 300g

CONECTORES TIPO BNC
SENSIBILIDADE: 30mVrms
IMPEDANCIA DE ENTRADA:
50/1M0
ATENUAGAO: X1 E X20
ALIMENTAGAO: 127/220V
DIMENSOES: 270x215%100mm
PESO: 1,6kg
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TC-5000

oTico

DISPLAY LCD: 5 DIG
MAXIMO E MINIMOD
MEMORIA
MICROPROCESSADO

5 A 100.000 RPM
RESOLUGAO: 0,1/1RPM
BASE DE TEMPO A QUARTZO
ESTOIO PARA TRANSPORTE
ALIMENTAGAO: 4 PILHAS DE 1,5V
DIM.: 190x75x40mm

PESO: 240g

TC-5060

DISPLAY: LED 6 DIGITOS
MICROPROCESSADO

0 A 12.000 RPM/FPM
MEMORIA

SELECAD POR TECLAS
EXATIDAQ: %(0,05% + 1D)
RESOLUGAOD: 0,1/1 RPM
LAMPADA DE XENON
ALIMENTAGAQ: 220V
DIM.: 210%120x120mm
PESO: 1,5kg

TC-5400

OTICO E CONTATO

BASE DE TEMPO A QUARTZO

DISPLAY: LCD 5 DiGITOS

MAXIMO E MINIMO

MEMORIA / AUTORANGE

MICROPROCESSADD

OTICO: 5 A99.999 RPM

CONTATO: 0,5 A 19.999 RPM

VELOCIDADE. SUPERFICIAL:
M/MIN: 0,05 a 1.999,9 m/min
PES/MIN: 0,2 2 6.560 pés/min

EXATIDAO: 0,05% +1d

ALIMENTAGAO: 4 PILHAS DE 1,5V TIPO ‘AN’

DIM. E PESO: 215x75x38mm, 260g

TC-5035

ONCO E CONTATO
VELOCIDADE LIMEAR

MIRA LASER

40 MEMORIAS

DISPLAY LCD: 5 DIG. ILUMINADO
RPM: DE 2 A 99.999 RPM (OTICO)
RPM: DE 2 A 20.000 RPM [CONTATO)
RESOLUGAD: 0.1 / 1RPM
EXATIDAO: £{0.05% + 1DIG.)
BASE DE TEMPO A QUARTIO
ESTOJO FPARA TRANSPORTE

TC-5010
amco

MAXIMO E MINIMO
MEMORIA
MICROPROCESSADO
RPM: DE 5 A 99.999 RPM
RESOLUGAD: 0,1/ 1RPM
EXATIDAO: +0,05%
CONTAGEM DE PULSO

ALIMENTACAO:
4 PILHAS DE 1,5V (A&)

TC-5070

DISPLAY: LED 4 DIGITOS / MICROPROCESSADO

ATE 15.000 REM / FPM

EXATIDAO: 0,05% +1d

RESOLUCAD: 0,1 - 1 - 10 RPM
AUTORANGE / LAMPADA DE XENON
ALIMENTAGAO: 127V OU 220V

DISPLAY LCD: 5 DIG. (99999)

BASE DE TEMPO A QUARTZO
ESTOJO PARA TRANSPORTE

TC-5030

OTICO E CONTATO
DISPLAY LCD: 5 DIG. (99999)
MAXIMO E MINIMO
MEMORIA
MICROPROCESSADO
RPM: DE 5 A 99.999 RPM (OTICO)
RPM: DE 0,5 A 19.999 RPM (CONTATO)
RESOLUGAO: 0,1/1RPM
EXATIDAO: =0,05%
VELOCIDADE LINEAR: 1.999,9m/min
BASE DE TEMPO A QUARTZO
ESTOIO PARA TRANSPORTE
ALIMENTAGAO:

4 PILHAS DE 1,5V (AA)

TC-5100

CONTATO

DISPLAY LCD: 5 DIG
MAXIMO E MiNIMO
MEMORIA
MICROPROCESSADO

0,5 a 19.999 RPM
RESOLUGAD: 0,1/1RPM
BASE DE TEMPO A QUARTZO
ESTOJO PARA TRANSPORTE
ALIMENTAGAO: 4 PILHAS DE 1,5V
DIM.: 190x75x40mm

PESO: 240g

BATERIAS RECARREGAVEIS (OPCIONAL)

TC-5600

OTICO E CONTATO
BASE DE TEMPO A QUARTZO
DISPLAY: LCD 5 PIGITOS
MAXIMO E MINIMO
MEMORIA / AUTORANGE
MICROPROCESSADO
OTICO: 10 A 99.999 RPM
CONTATO: 0,5 A 19.999 RPM
VELOCIDADE. SUPERFICIAL:
M/MIN: 0,05 a 1.999,9 m/min
PES/MIN: 0,2 a 6.560 pés/min
EXATIDAO: 0,05% +1d
ALIMENTAGAQ: 4 PILHAS

DE 1,5V TIPO 'AA'
DIMENSOES: 215x65x38mm
PESO: 300g
TC-5015
otico

DISPLAY LCD: 5 DIG. (99999)
MAXIMO E MINIMO

MEMORIA

MICROPROCESSADO

RPM: DE 2 A 99.999 RPM
RESOLUCAQ: 0,1 & 1RPM

EXATIDAO: =0,05%

CONTAGEM DE PULSD

BASE DE TEMPO A QUARTZO
ALIMENTAGCAO: UMA BATERIA DE 9V

TR-4120

ESCALAS: 10/100/1.0000

EXATIDAO: 3% DO FE.

TENSAO DE TERRA: 30V AC (5K(/V)
GALVANOMETRO: TIPO "PIVOT MANCAL®
ALIMENTACAQ: 8 PILHAS DE 1,5V AA
MALETA P/ TRANSPORTE

TR-4200

RESISTENCIA: 20/200/2.0000

TENSAD DE TERRA: 200V AC
MEMORIA (DATA HOLD)

AUTO POWER OFF / EXATIDAO: 1%
DISPLAY LCD 3 % DIG.

1EC 1010 E CAT Ill / TIMER
ALIMENTAGAQ: 6 PILHAS 1,5V TIPO AA
ACOMPANHADO DE MALETA

TR-5700

MEDIGAD SEM CONTATO
RESISTENCIA: 0,01 ~ 1.2000
CORREMTE DE FUGA: 1m ~ 204
DISPLAY: LCD 4 DIG. (9999)
TESTE DE CONTINUIDADE
MEMORIA: 99 LEITURAS
FUNGAO ALARME

MEMORIA (DATA HOLD)
AUTORANGE / AUTO POWER OFF
ABERTURA MAXIMA DA GARRA: 32mm
ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 276x104x54mm

PESO: 1050g APROX.
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DISPLAY LED COM 5 DIG. (FREQ,)
DISPLAY LED COM 3 DIG. (TENSAQ)
0,2Hz ATE 2MHz (7 ESCALAS)

ONDA SENOIDAL/QUADRADA/ TRIANGULAR
IMPEDANCIA DE SAIDA: 500
ATENUACAO: 20dB E 40dB

CICLO DE ATIVIDADE: DE 20% A 80%
DISTORGAD: MENOR QUE 2%

BASE DE TEMPO A CRISTAL
ALIMENTAGCAD: 127/220V - 50/60Hz
CONSUMO DE ENERGIA: 15W (MAX.)

ANALOGICO

10 A 1.000kHz

SINCRONIZACAO EXTERNA
TECNOLOGIA DDS 5 ESCALAS
COMUNICAGAO USB ATENUACAO: 0 A 40dB
FREQUENCIA AMOSTRAL : 100 MSa/s IMPEDANCIA 6000
RESOLUCAO VERTICAL: 14 BITS ONDA SENOIDAL E QUADRADA
CAPACIDADE DE MEMORIA:.4 K PONTOS DISTORGAD: <0,8%
FORMAS DE ONDA: SENOIDAL. QUADRADA, RAMPA, ALIMENTAGAO: 127/220V

PULSACAD, RUIDO. AUMENTO E REDUGAOQ, DIM.; 150%x250x130mm, PESO: 1,8kg

CARDIACA, EXPONENCIAL, SINCRONIZACAO, DC.
FORMA DE ONDA ARBITRARIA DEFINIDA PELO USUARIO.
MODULAGAO EM: AM, FM, PM, FSK, VARREDURA, SINC. DE COR
FREQUENCIMETRO: ATE 200 MHL.

ARMALZENA FORMAS DE ONDA DO OSCILOSCOPIO DS RIGOL
DISPLAY: LCD MONOCROMATICO 256 X 64 - 7 4 DIG.
DEMONSTRA A FORMA DE ONDA GERADA MO DISPLAY
IMPEDAMCIA DE 5AIDA : 50 OHMS

FAIXA DE FREQUENCIA: 1UHZ A 20MHZ

SAIDA : 2mVpp A 10Vpp EM 50 OHMS

DIMENSOES = 232 MM 108 MM x 288 MM

ANEMOMETER PESO: 500g

ESCALAS.

45 m/s
88,0 nés
- 140 Km/h
TEMPERATURA: 60 °C / 140 °F
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
REGISTRO DE MAXIMO
ALIMENTAGAO: 1 BAT. DE 9V
DIMENSOES: 163x45x34mm
PESO: 210g
DISPLAY: DE CRISTAL LiQUIDO
(LED) 3% DIC. (1999)

PESO: 2.7 KG
Anemometros
AN-10 AN-20 AN-3010
ESCALAS: ESCALAS: ESCALAS:
45 m/s 45 m/s 30m/s
88 NOS 88 NOS 58,3 nds
8.800 PE/MIN 8.800 PE/MIN 5.910 pés/min
140 km/h 140 km/m 67 MPH
MEMORIA (Data Hold) 100 mPH 108 Km/h
DISPLAY LCD 3 1/2 DIG. TEMPERATURA; 45°C / 113°F MEMORIA (DATA HOLD)
DIM.: 170x90x35mm VAZAO: 999900 m'/min AUTO POWER OFF
DATALOGGER: 2000 LEITURAS REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO

DATA HOLD, MAX. E MiN.
DISPLAY LCD DUPLO

RS232C C/ SOFTWARE INCLUSO
DIM.: 170x90x30mm

PESO: 350g

ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 156x60x33mm
PESO:160g (INCLUINDO A BATERIA)
DISPLAY: DE CRISTAL LIQUIDO (LCD)

AN-3070
AN-4870

ESCALAS:
30 m/s
58 nos VELOCIDADE DO AR: 35 m/s
5,900 pés/min VAZAC: 99.999 (CFM ou CMM)
67 MPH TEMPERATURA: -20 © ~ 60 °C (144°F)
108 Km/h -22° = 70 °C (BULBO UMIDO)

0 — 100%RH / IMPRESSORA 38mm
DATA LOGGER': 2.400 LEITURAS
MEMORIA: 99 LEITURAS
AUTO POWER OFF
INTERFACE RS-232C
ALIMENTAGAO: 4 PILHAS
TIPO ‘AN’ OU ADAP 9V
DIMENSOES: 208x70x53mm
PESO: 260g
DISPLAY: (LCD) MULTIPLO
COM ILUMINAGCAO

VAZAD: 999,9 m*/min / pés®/min
TEMPERATURA: 50 °C / 122 °F
MEMORIA (DATA HOLD)
AUTO POWER OFF
REGISTRO DE MAX., MiN. E MED,
ALIMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 178x74x33mm
PESC: 700g (INCL. A BATERIA E A HELICE)
DISPLAY: DE CRISTAL LiQUIDO

(LCD) COM ILUMINACAD

ESCALAS:

0mfs

108 Km/h

5,900 pé/min

&7 MPH

58 nds

VAZAQ: 9999 m*/min (CMM) e péY/min [CFM)
TEMPERATURA: de -10° até 40°C

MEMORIA (DATA HOLD)

REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA
AUTO POWER OFF

ALIMENTACAO: | BATERIA DE 9V

DIMENSOES: 205x75x50mm

PESO: 750g [INCLUINDO A BATERIA E A HELICE)
DISPLAY: DE CRISTAL LiQUIDO

[LCD) COM ILUMINAGAQ
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2.000M01 (1.000V) 2.000M0 (1.000V) 2.000 MO (1.000V)
1.000M0 (500V) 200M0 (500V) 200 M0 (500V / 250V)
EXATIDAO: 5% 20M01 (250V) TENSAO DC / AC: 1.000V / 750V
TENSAO AC: 600V MELHOR EXATIDAD: 1,5% RESISTENCIA: 20001 / 200K}
EXATIDAO: 2,5% TENSAQ AC: 750V EXATIDAO: 3%
CONTINUIDADE: 1000 EXATIDAO: 1,5% TESTE DE CONTINUIDADE
EXATIDAD: 5% CONTINUIDADE: 20/200/2K MEMORIA (DATA HOLD)
TIMER: 5 MINUTOS MELHOR EXATIDAO: 1,5% ALIMENTACAO: 6 PILHAS
ALIMENTAGAO: TIMER: 5 MINUTOS DE 1,5V TIPO AA
6 PILHAS 1,5V, AA ALIMENTAGAD: DIMENSOES: 200x92x50mm
GALVANOMETRO: 6 PILHAS 1,5V, AA PESO: 700g (COM AS PILHAS)
TIPO *PIVOT MANCAL" DISPLAY LCD DE 3 1/2 IEC-1010 (EN61010) CAT [Il - 1000V
ACOMPANHADO DIM.: 165%100x55mm DISPLAY: 3 ¥ DIGITOS (1999)
DE MALETA PESO: 500g COM ILUMINACAD
DIM.; 165%100x55mm ACOMPANHADO
PESO: 500g DE MALETA
250G (5.000V) 600 G{) (10.000V) 2.000M2 (1.000V)
12560 (2.500V) 300 G2 (5.000V) TENSAO AC: 600V
5060 (1.000V) 150 GO (2.500V) EXATIDAD: 5%
iﬁﬁgmm Ao 60 GO (1.000V) GALVANOMETRO:
AUTO POWER OFF ERAFIDAG, &% TIPO *PIVOT MANCAL®
s MICROPROCESSADO ALIMENTAGAQ: 4 PILHAS
ALIMENTAGAO: AUTO POWER OFF DE 1,5V, AA
8 PILHAS 1,5V, AA ' i IM.: 150%100x45mm
DISPLAY LCD 16 CARACTERES &%T?OE’;NE;: an' 13008 EESO. 350,
| DIM.; 120x170x100mm e et
\ PESO: 9008 DISPLAY: DUPLO

(16 CARACTERES CADA)

IPontes]RLC;

RLC-500

RESISTENCIA: 10MQ (RESOL. DE 0,0010)
CAPACITANCIA: 10mF (RESOL. DE 0,1pF)
INDUTANCIA: 1.000H (RESOL. DE 0,1uH)
INTERFACE R5-232C / MEMORIA (DATA HOLD)
KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL
ESTOJO OPCIONAL

TOLERANCIA / MODO RELATIVO

REGISTRO DE MINIMO, MAXIMO E MEDIA
FATOR DE DISSIPACAO E DE QUALIDADE

RLC-510

RESISTENCIA: 10M0 (RESOL. DE 0,00101)
CAPACITANCIA: 10mF (RESOL. DE 0,01pF)
INDUTANCIA: 1.000H (RESOL. DE 0,1uH)
INTERFACE RS-232C / MEMORIA (DATA HOLD)

KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL

ESTOJO OPCIONAL

TOLERANCIA / MODO RELATIVO / ANGULO DE FASE
REGISTRO DE MINIMO, MAXIMO E MEDIA

FATOR DE DISSIPAGAO E DE QUALIDADE

TESTE EM SERIE E EM PARALELO TESTE EM SERIE E EM PARALELO
TESTE EM 120Hz E EM 1KHz TESTE EM 100Hz, 120Hz, 1KHz ¢ 10Kz
AUTO POWER OFF / AUTORANGE AUTO POWER OFF / AUTORANGE
ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V
OU ADAPTADOR DC 12V/50mA OU ADAPTADOR DC 12V/50mA

DIMENSOES E PESO: 184x87x41mm, 3308
DISPLAY: 4 % DIGITOS (19999) MULTIPLO

CapacimetnosyindutimetrosielmedidoresiRLC]

RC-350

RESISTENCIA: 2.000M0 (RESOL. DE 0,010)
CAPACITANCIA: 20mF (RESOL. DE 0,1pF)
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 172x83x38mm

PESO: 310g (INCLUINDO A BATERIA)
OBEDECE A NORMA EN61326

DISPLAY: 3 Y2 DIGITOS (1999)

DIMENSOES E PESO: 184x87x41mm, 330g
DISPLAY: 4 % DIGITOS (19999) MULTIPLO

RL-250

RESISTENCIA: 2.000MD (RESOL. DE 0,010)
INDUTANCIA; 200H (RESOL. DE 0,001mH)
TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)

MEMORIA (DATA HOLD)

ALIMENTAGAD: UMA BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 172x83x38mm

PESO: 310g (INCLUINDO A BATERIA)
OBEDECE A NORMA EN61326

DISPLAY: 3 % DIGITOS (1999)

RLC-410

RESISTENCIA: 20MQ.
CAPACITANCIA: 600uF

INDUTANCIA: 20H

TESTE DE DIODOS E CONTINUIDADE
TESTE DE TRANSISTORES (hFE)
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 172x83x38mm

PESO: 310g (INCLUINDO A BATERIA)
OBEDECE A NORMA EN61326
DISPLAY: 3 % DIGITOS (1999)

CD-300

ESCALAS: 200p/2n/
20n/200n; 2u/
20u/200u/
2.000u/20.000uF

LC-301

CAPACITANCIA;: 2u/20u/200u/1.000uF
INDUTANCIA: 2m/20m/200m/2H/20H
DISPLAY LCD: 3 ¥ DIG. (1999)

AJUSTE DE ZERO: AUTOMATICO

EXATIDAO: 0,5% + 1DIG

RESOLUGAD: 0,1p A 10uF

FREQUENCIA DE TESTE:
DE 8 A 800Hz

DISPLAY LED: 3 % DIG.

DIM.: 190x90x30mm

PESO: 300g

ALIMENTACAQ: 1 BATERIA DE 9V
DIM.: 190x90x30mm
PESO: 320g
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DISPLAY LCD 3 % digitos

SAIDA: 0-15V / 0-3A PS-1500
EXATIDAO: £0,5%

MODOS DE OPERAGAD: TENSAD E CORRENTE CONSTANTE
PROTEGAQ CONTRA CURTO

REGULAGEM: <0,1%

RIPPLE: <0,5mVrms

ALIMENTACAO: 127/220V (50/60Hz)

DIMENSOES E PESO: 230%160x100mm, 1.5Kg

PS-5000

FONTE SIMETRICA
MODOS DE TENSAO E
CORRENTE CONSTANTE
DISPLAY LCD 3 ¥ DIGITOS
EXATIDAO: =0,5%
SAIDAS: 0 — 30V /0 — 34
0~30V/0~3A w
5V /3A %
LIGAGAD SERIE: 0 — 60V / 0 — 3A
LIGAGAO PARALELO: 0 ~ 30V / 0 ~ 6A
PROTEGAO CONTRA CURTO
REGULAGEM: <0,01% / RIPPLE: <0,5mVrms
ALIMENTAGAC: 127/220V (50/60Hz)
DIMENSOES E PESO; 340x150x260mm, 12Kg

PS-6000

FONTE SIMETRICA
MODOS DE TENSAO E CORRENTE CONSTANTE
DISPLAY LCD 3 ' DIGITOS
EXATIDAO: £0,5%
SAIDAS: 0~ 30V / 0 — 6A

0~ 30V/0~6A

5V /3A
LIGAGAO SERIE: 0 ~ 60V / 0 ~ 6A
LIGAGAD PARALELD: 0 ~ 30V / 0 ~ 12A
PROTECAQ CONTRA CURTO
REGULAGEM: <0,01% / RIPPLE: <0,5mVrms
ALIMENTAGAO: 127/220V (50/60Hz)
DIMENSOES E PESO: 340x150x260mm, 8kg

2
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PS-4000

DISPLAY LCD 3 % DIGITOS

SAIDA: 0-30V / 0-3A

EXATIDAO: +0,5%

MODOS DE OPERAGAD: TENSAO E CORRENTE CONSTANTE
PROTECAO CONTRA CURTO

REGULAGEM: <0,01% / RIPPLE: <0,5mVrms
ALIMENTACAQ: 127/220V (50/60Hz)

DIMENSOES E PESO: 290x160x140mm, 4,5Kg

PS-6100

DISPLAY: DOIS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DUPLO
SAIDAS: 0 ~ 30V / 0 ~ 6A

0~ 30V/0~6A

5V / 3A
UIGAGAO SERIE: 0 ~ 60V / 0 ~ 6A
LIGAGAO PARALELO: 0 ~ 30V / 0 ~ 12A
EXATIDAO: 0,5%
FOMNTE SIMETRICA / PROTECAD CONTRA CURTO
MODOS DE TENSAO E CORRENTE CONSTANTE
REGULAGEM: <0,02% / RIPPLE: <0,5mVirms
TERMINAL DE SAIDA EXTENDIDO
ALIMENTAGAO: 127/220V (50/60Hz)
DIMENSOES E PESO: 345x260x150mm, 19Kg

DISPLAY DE CRISTAL LiQUIDO (LED) DUPLO
SAIDA: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

EXATIDAO: 0,5%

MODOS DE TENSAO E CORRENTE CONSTANTE
PROTEGAO CONTRA CURTO

REGULAGEM: <0,02% / RIPPLE; <0,5mVrms
TERMINAL DE SAIDA EXTENDIDO
ALIMENTAGCAO: 127/220V (50/60Hz)
DIMENSOES E PESO: 290x160x135mm, 5Kg

PS-5100

DISPLAY: DOIS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DUPLO
SAIDAS: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

0~30V/0~3A

5V [ 3A
LIGAGAO SERIE: 0 ~ 60V / 0 ~ 3A
LIGACAO PARALELO: 0 ~ 30V / 0 ~ 6A
EXATIDAO: 0,5%
MODOS DE TENSAQ E CORRENTE CONSTANTE
FONTE SIMETRICA / PROTECAD CONTRA CURTO
REGULAGEM: <0,02% / RIPPLE: <0,5mVrms
TERMINAL DE SAIDA EXTENDIDO
ALIMENTAGAD: 127/220V (50/60Hz)
DIMENSOES E PESO: 345x260x150mm, 12Kg

PS-7000

FONTE DIGITAL
MODOS DE TENSAQ, CORRENTE E POTENCIA CONSTANTE
DISPLAY LCD 4000 DIGITOS, COM ILUMINAGAD
EXIBE SIMULTANEAMENTE A TENSAD,
A CORRENTE E A POTENCIA DE SAIDA
AJUSTE DO LIMITE DA CORRENTE E POTENCIA DE SAIDA
SAIDA: 0-36V / 3A
RESOLUCAQO: 1mV (DE 0 A 3,999V) E 5mV (DE 4 A 36V)
PROTEGAO CONTRA SOBRE TENSAO,

SOBRE CORRENTE E SOBRE POTENCIA
REGULAGEM EM TENSAO: 0,01% (DE 0 A 3,999V)
REGULAGEM EM CORRENTE: 0,02% + 8mA
RIPPLE: <0,5mVrms / INTERFACE RS-232 C/ 10 MEMORIAS
ALIMENTACAD: 127/220V (50/60Hz)
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PY-5000

Escalas:

-20° ~ 50°C

-21,6° ~ 50°C (BULBO UMIDO)

-20° ~ 70°C (EXTERNO)

0 = 100%RH

D.P: -78,7° — 50°C
LEITURA EM °C E °F
MEMORIA (DATA HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
MICROPROCESSADO
AUTO POWER OFF
TEMPO DE RESPOSTA: 605
ALIMENTAGAD: 2 PILHAS

DE 1,5V TIPO 'AAA'
DIMENSOES: 25%48X179mm
DISPLAY: (LCD) TRIPLO

Medidoreside]PH,

PY-5070

Escalas: -20° ~ 50°C
-21,6° ~ 50°C (BULBO UMIDO)
-40 ~ 500°C (INFRAVERMELHO)
0 — 100%RH

D.P: -68,7% — 50°C

LEITURA EM °C E °F

EMISSIVIDADE AJUSTAVEL: 0,3 ~ 0,99

MIRA LASER

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO

MICROPROCESSADO

AUTO POWER OFF

INTERFACE R5-232

KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL

ALIMENTAGAD: 4 PILHAS TIPO 'AAA'

OU ADAP. 6-9V/200mA
DIMENSOES; 50x70x175mm
DISPLAY: (LCD) TRIPLO C/ ILUMINACAC

PY-5080

ESCALAS:

- TEMPERATURA AMBIENTE: -30° — 100°C
- BULBO UMIDO: 0° ~ 80°C

- PONTO DE ORVALHO: -307 ~ 100°C
- UMIDADE RELATIVA: 0 ~ 100%RH
LEITURA EM °C E °F

MEMORIA (DATA HOLD)

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO
MICROPROCESSADO

DESLIGAMENTO AUTOMATICO
TEMPO DE RESPOSTA: <155
ALIMENTAGAD: UMA BATERIA 9V
DIMENSOES: 300X50%75mm

DISPLAY: (LCD) DUPLO

PH-1600 PH-2100

ESCALAS: 0,0 ~ 14,0 pH

! ESCALAS: 0,00 ~ 14,00 pH
RESOLUCAO: 0,1 pH

RESOLUCAO: 0,01 pH

GRAU DE PROTEGAO IP67 MEMORIA (DATA HOLD)

AUTO POWER OFF COMPENSAGAO AUTOMATICA

MEMORIA (DATA HOLD) DE TEMPERATURA

COMPENSACAO ALTOMATICA ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
DE TEMPERATURA DIMENSOES: 205x68x30mm

ALIMENTAGAO: 4 PILHAS TIPO ‘LR44'
DIMENSOES: 36x150x25mm
DISPLAY: LCD DUPLO

Diversos

PESO: 220 (incluindo a Bateria)
DISPLAY: LCD CRISTAL LiQUIDO

PH-2600

ESCALAS: 0,00 ~ 14,00 pH
-499 ~ +498 mV

RESOLUGAQ: 0,01 pH / 0,1 mV

INTERFACE R5-232C / AUTO POWER OFF

KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL

SUPORTE PROTETOR DE BORRACHA OPCIONAL

REGISTRO DE MAXIMO E MINIMO

COMPENSACAD AUTOMATICA DE TEMPERATURA

ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V

DIMENSOES: 72x182x30mm

PESO: 220g (INCLUINDO A BATERIA)

DISPLAY: MULTIPLO DE 4 DIGITOS COM ILUMINAGAD

PH-2800

ESCALAS: 0,00 ~ 14,00 pH
-999.9 ~ +995,9 mV

RESOLUGAQ: 0,01 pH / 0,1 mV

INTERFACE RS-232C

IMPRESSORA 38mm

MEMORIA: 99 LEITURAS

AUTO POWER OFF

‘DATA LOGGER': 4,000 LEITURAS

ALIMENTAGAO: 4 PILHAS
TIPO 'AA' OU ADAP 9V

DIMENSOES: 208x70x53mm

PESO: 260g

DISPLAY: LCD MULTIPLO

COM ILUMINACAO

VT-3009
Testador de Tenséao

TESTE SEM CONTATO

VT-3021

Testador de Tensao

DETECTA TENSOES ENTRE
100 E 600 VAC (50/60Hz)
INDICACAQ POR LED
LANTERNA EMBUTIDA
CAT-11l 1000V

GABINETE EMBORRACHADO
ALIMENTAGAD: 2 PILHAS

DE 1.5V TIPO AAA
DIMENSOES: 176x26mm
PESO: 48g COM AS PILHAS

FS-30
Fasimetro

TENSAQ DE OPERACAO:
DE 200 A 480V (30)

DE 20 A 400Hz
IEC-348 E CAT-ll

DIMENSOES: B0x60x25mm
PESO: 200g

FREQUENCIA DE OPERAGAO:

INDICA FALTA E SEQUENCLA DE FASE
RIGIDEZ DIELETRICA: 4.000V/MIN

IDENTIFICACAD DE FASE:

100 A 690V AC (50/60Hz)
INDICA TENSOES ENTRE

12V E 690V DC / AC (50/60Hz)
INDICAGAQ POR LED
AVISO SONORO PARA TENSAO AC
TESTE DE CONTINUIDADE
IDENTIFICAGAD DE SEQUENCIA DE FASE
LANTERNA EMBUTIDA / CAT-1Il 1000V
TESTE COM BAIXA IMPEDANCIA: <200K0
ALIMENTAGAO: 2 PILHAS DE 1.5V TIPO AAA
DIMENSOES: 250%80x40mm

MO-1200
Mili-Ohmimetro

ESCALAS: 200m(1; 2.000m0;
200; 2000; 2.0000

RESOLUGAO: 0,1m0

MEDICAO A4 FIOS'

AIUSTE DE ZERO

ALIMENTACAO: 127 V / 220V

DIMENSOES: 160x120x85mm

PESO: 680g

DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999)
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AE-S00
Wattimetro

TRUE RMS EM ACV E ACA
TRUE AC EM WATT E VA

FP: 0,01 A 1,00
TENSAO AC: 600V
TENSAO DC: 600V
CORRENTE AC: 10A
WATT/HORA: 9.999kWHR
RESISTENCIA: 19,99K0
FREQUENCIA: 999Hz
MEMORIA E PEAK HOLD
INTERFACE RS-232C

ENTR. DIRETA, POR TC E PINCA INDUTIVA

MH-04
Medidor de umidade

MEDE A UMIDADE DE:
MADEIRA, BAMBL, ALGODAO,
PAPEL, TABACO, ETC.
ESCALAS: DE 7% A 15%
EDE16% A 35%
EXATIDAO: +1 LED
DISPLAY COM BARRA DE 10 LEDS
ALIMENTACAD: 1 BATERIA DE 15V
DIMENSOES: 130x60x25mm
PESO: 120g

MH-5035
Medidor de umidade

DISLAY LCD 3 Y2 DIG. (1999)
MEDE A UMIDADE DE MADEIRA
DESLIGAMENTO AUTOMATICO
ELETRODOS: Bmm
(INTERCAMBIAVEIS)
AUTO-TESTE
ALIMENTACAC: DUAS PILHAS
DE 1,5V AAA
DIMENSOES: 180x50x31mm
PESO:; 175g APROX.

MW-2020

Medidor de VVazamento de Microondas

ESCALA DE 0 ATE 9,99mW/cm2
FREQUENCIA 2.450MHz

ALARME SONORO E VISUAL
DISPARO DO ALARME SmW/cm2

ALIMENTACAO UMA BATERIA DE 9V
DIMENSAQ: 160X60X45mm
PESO: 150g

WATT: 600,0kW VA: 9.999 VA

DISPLAY LCD 3 ' DIGITOS COM ILUMINACAO

MH-5025
Medidor de umidade

MEDE A UMIDADE DE MADEIRA,
BAMBU, ALGODAO, PAPEL, TABACO,
GESSO, ARGAMASSA, CONCRETO, ETC.
ESCALAS: DE 6% A 44%

DED,2% A 2,0% (ALVENARIA)
ELETRODOS: 8mm (INTERCAMBIAVEIS)
AUTO-TESTE / AUTO POWER OFF
ALIMENTACAO: 3 BATERIAS CR2032

OU EQUIVALENTE
DIMENSOES: 140x48x33mm
PESO: 100g APROX
DISPLAY: LCD BARRA GRAFICA

DT-2010

Detector

DETECTA COLUNAS DE MADEIRA
E METAL EM PAREDES DE GESSO
(DRY WALL)

DETECTA FIO ENERGIZADO
ESQUADRO A LASER

NIVEL A LASER

DISPLAY LCD

ALIMENTACAO: 1 BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 180x67x38mm
PESO: 180g

DG-5050
Medidor de
monodxido de carbono monéxido de carbono

DE 1 A 1.000PPM
RESOLUCAO 1PPM

ALERTA SONORO
MEMORIA (DATA HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO
DISPLAY: LCD) 3 DIGITOS
COM ILUMINACAO
EXATIDAQ: £5% OU £10PPM
ALIMENTACAQ:

UMA BATERIA DE 3.6V

DG-5080
Medidor de

DE 1 A 1.000 PPM

ALERTA SONORO

MEMORIA (DATA HOLD)
REGISTRO DE MAXIMO

AUTO POWER OFF

DISPLAY: (LED) 3% DIGITOS
COM ILUMINACAO

EXATIDAD: +5% OU +10PPM
ALIMENTACAD: UMA BAT. DE 9V

TN-1060
Trena por ultra-som

DISPLAY LCD MULTIPLO
MEDE DISTANCIA
CALCULA AREA E VOLUME
DISTANCIA MINIMA: 0,6m
DISTANCIA MAXIMA: 15m
RESOLUCAO: 0,01m
EXATIDAO: 0,5% +1dig.
MIRA LASER
ALIMENTAGAO: UMA BATERIA DE 9V
DIMENSOES: 130x50x30mm
PESO: 150

TN-1070
Trena por ultra-som

DISPLAY LCD MULTIPLO COM ILUMINAGAO
MEDE DISTANCIA

CALCULA AREA E VOLUME
DISTANCIA MINIMA: 0.5m
DISTANCIA MAXIMA: 16m
RESOLUCAD: 0.01m

EXATIDAD: 1%+1dig.

MIRA LASER

ALIMENTACAO: UMA BATERIA DE 9V
DIMESOES: 85x70x20mm

PESO: 200g
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‘ ,  IM-2700 ?T-Edﬂod - EM-8000
Medidor de Impedancia e Medidor de Campo
para audio Eletromagnético
ESCALAS: 200/2000/20000
EXATIDAO: 2% OU 0,10
MEDICAD: 1KHz
MEMORIA (DATA HOLD)
ALIMENTAGAD: 6 PILHAS DE 1.5V
DIMENSOES: 202x90x56mm
PESO: 540g (COM AS PILHAS)
IEC1010 CAT-1il 100V
TESTA CABOS
BNC, UTP ESTP
TESTE AUTOMATICO
DE CURTO,
FIOS PARTIDOS
E INVERTIDOS.
DISPLAY: LCD 3% dig. (1999) 55x47mm
TRES EIXOS (DIRECOES XY E2)
Tp_5000 SM_1 300 FAIXA DE FREQUENCIA: 30Hz ~ 300Hz
Medid de Salinidad ESCALAS: 20u Tesla
- = 2004 Tesl
Medidor de pressao Botlog oo ~ainoace il
MEDE O PERCENTUAL DE SAIS 200 mili-Gauss
€m pneus ESCALA: 0% —~ 10% 2.000 mill-Gauss
ESCALA DE 5 ATE 100PSI REOLUCAD.D0T% 20,000 mili-Gauss
EXATIDAO #(1% + 1) EXATIDAC: 0,5% MEMORIA (DATA HOLD)
UNIDADES PS), BAR E KPA MEMORIA (DATA HOLD) ALIMENTAGAQ: 1 BATERIA DE 9V
FUNCAO PEAK HOLD COMPENSAt;ﬁO DE DESVIO DIM.:195x68x30mm (APARELHO)
TECLA PARA SELECAO DE UNIDADE DE TEMPERATURA 70%58x220mm (PONTA DE TESTE)
A ALIMENTACAOD: 1 BATERIA DE 9V PESO: 460G
DEsLCAMENTO ACTEMAHEEIS] DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999) )
'L”M1N¢C"‘O F"O'E‘FED DIMENSOES: 200%68x30mm
DISPLAY LCD 3 ' DIGITOS PESO: 270g (COM A BATERIA)
ALIMENTACAO DUAS PILHAS DE 1,5V
DIMENSOES: 160X45%20mm
PESO: 80g
Medidor de Condutividade Medidor de Oxi-Reducao
da Agua ! DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999)
ESCALA: 0 ~ 2.00045 (MICRO SIEMENS) ;ggmc'ig"im““ fikl oy
MEMORIA EATA HoL) R
COMPENSACAO DE DESVIO -

MEMORIA (DATA HOLD)
AUMENTAGAO: 1 BATERIA DE 9V
m DIMENSOES: 205x68x30mm

DE TEMPERATURA
ALIMENTA(;;\O 1 BATERIA DE 9V
DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999)
DIMENSOES: 200x68x30mm
PESD: 270g (COM A BATERIA)

PESO: 200g
| SOQUETE DE ENTRADA: TIPO BNC

MN-2150
Manometro

MODO DIFERENCIAL
ESCALAS: 100 psi

2.768 inH20
6.895 mbar
7,03 kg/em? A : WM'1 800
DISPLAY: LCD MULTIPLO 4 DIGITOS TR,
INTERFACE R5-232 / AUTO POWER OFF Termongrumatt‘n/
KIT CABO MAIS SOFTWARE £ OPCIONAL &
SUPORTE PROTETOR DE BORRACHA OPCIONAL . Anemémetro
REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA ESCALAS:
RELOGIO / CALENDARIO 1,1-200 m/s
MEMORIA (DATA HOLD) 60—3.937 pés/min
0.,4~38,8 nds
0D-4000 08-72,0 kmh
E . . 0,5~44,7 MPH
Medidor de Oxigénio Dissolvido 5-95 RH%
-20~50°C
ESCALAS: OX. DISSOLM : 199,9% / 19,99 ppm .4—122 °F
TEMPERATURA: 0 —~ 50 °C 050 DP
MEMORIA: ATE 99 LEITURAS 1-8 Beaufort

INTERFACE RS-232 / DATA HOLD
KIT CABO MAIS SOFTWARE E OPCIONAL
DISPLAY: LCD 3% DIGITOS (1999)

AUTO POWER OFF

REGISTRO DE MAXIMO, MINIMO E MEDIA
RELOGIO / CALENDARIO

DISPLAY: LCD MULTIPLO 4 DIGITOS
MEMGRIA (DATA HOLD)

REGISTRO DE MAXIMO E MEDIA
DIMENSOES: 235x45525mm (ABERTO)
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TP-3000

Termopar de Imersio

Tipo K

Préprio para medidas em liquidos e semi-sdlidos.
Comprimento da ponta: 180 mm

Comprimento do cabo: 1000 mm

Faixa de medigdo: -50°C ~600°C

TP-6000

Termopar de Superficie

Tipo K

Préprio para mediges de temperaturas em superficies
Comprimento da ponta; 125 mm

Comprimento do cabo conector: 1000 mm

Faixa de medigdo: -50°C ~500°C

PP-7000

Apropriado para uso em SMD's
Comprimento: 450 mm
Categoria |l 1000V 2A

o . ’

[

PP-6000 PP-20 KV-40
PP-6400 (CAT Il - 1000V) PP-60

PP-100
PONTAS DE
OSCILOSCOPIO

PONTA PARA ALTA TENSAO

40KVDC e 28KVAC
PP-6050 PP-6300

Ponta com jacaré p/ capacimetros Jogo de pontas tipo clip

PP-6700
e indutimetros com rosca 4mmm

Al

PONTAS PARA MULTIMETROS

\* 4

Jogo de cabos para ponta,
com pina banana 90°

%= —

PP-6500 PP-6800

Jogo de pontas com Jogo de pontas longa tipo clip,
encaixe 4mm com encaixe p/ pino banana

&=

ra—

PP-6100

Ponta simples p/ multimetros
e alicates

—

PP-6200

Jogo de garras jacaré
p/ encaixe

PP-6600

Ponta de prova média

PP-6900

Ponta de prova
CAT IV 600V / Il 1000V
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MSB-100 IDEAL NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, MONTAGEM DE PROTOTIPOS E USO EDUCACIONAL.

840 FUROS CONTATO DE BRONZE FOSFOROSO, REVESTIDO DE NIQUEL-PRATA E ESPESSURA DE 0,15mm,
BITOLA DO FIO: 0,4mm ATE 0,7mm. LINHAS E COLUNAS COM IDENTIFICACAO.

MSB-200 MATERIAL ISOLANTE: ABS UL94HB - RIGIDEZ DIELETRICA: 1.000Vrms POR 60 SEGUNDOS,

B8 FiRos S BOERES RESISTENCIA DE CONTATO: <1MQ A 1kHz. TENSAO MAX.: 250V,

BASE DE ALUMINIO PARA EVITAR INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA.

MSB-300

1.680 FUROS / 3 BORNES

MSB-400 MSB-120 s ruros MSB-110  7oruros

2.420 FUROS / 4 BORNES

MSB-500

3.260 FUROS / 4 BORNES

IKitsleducacionais,

CIRCUITOS DE RADIO, EFEITOS SONOROS, OSCILADORES,
ALARMES, DETECTORES, AUDIO, ELETRONICA DIGITAL, ALTO
FALANTE, ANTENA E MUITO MAIS.

MX-806 MX-809

LABORATORIO DE ELETRONICA COM 500 PROJETOS
DIFERENTES. INCLUI PROTOBOARD, TECLADO,
MICROPROCESSADOR, DISPLAY LCD, RESISTORES,
CAPACITORES, TEMPORIZADOR E TODOS OS DEMAIS
COMPONENTES NECESSARIOS ADS PROJETOS,

LABORATORIO DE ELETRONICA
COM 130 CIRCUITOS DIFERENTES.
INCLUI FONE DE QUVIDO, DISPLAY
DIGITAL DE 7 SEGMENTOS,
CIRCUITO INTEGRADO
OPERACIONAL E DE

PORTAS LOGICAS,
POTENCIOMETRO,

CODIGO MORSE ETC

m > o
~] = = = = - -
& : 5s s |2 8|S |R|EB|R|F| o
o . o a o Q o = = 7] o =
S o ® o =~ e 5 ] g T
) =] E o
=
TD-920 -33a+110 11 0,95 L4
TD-930 -33 a +230 1:0 0,95 . .
TD-950 -20 a +270 8:1 0,95 . - IS .
TD-961 -50a +550 | 12:1 0,95 . . . Y
TD-970 -50a+650 | 1211 (0,1a1,1| . . . .
TD-971 -50a +750 | 12:1 0,95 . ° . .
-50 a +800
-50 a 13:1 [0,1a1,0]| + . . . * . .
TD-973 +1370
-50 a :
TD-979 +1000 50:1 0,1a1,0| » * * * * @
=0 a 5011 |01a10| o | ¢ | o | o | =
TD-985 +1600 : ! ?




Multimetros SR e

Modelo | Contagens | VDC | VAC | ADC | AAC | Resis. | Diodo | Contin. | Capacit | Freq. | Condut | Temp. | Indut [ Autopoweroff |RPM| HFE
K-1000 1999 ¢ | e + ‘. ‘ *
(IK-1250 1999 U I 0 0 *
(IK-1500 1999 ] A T s ¢ ¢ ¢
(MD-1200 1999 ¢ | 0| e * * + Py
(MD-1300 1999 Gl [N v | e .
(MD-1400 1999 o[ [ " ' . 3
{MD-1600 1999 R ’ + + )
|MD-51}11 4,000 . ¢ ' + * ‘ * .
(MD-5770 1999 R * * + * * * * *
{MD-5680 1999 o IFENIms | ‘ ‘ * ‘ * f} ’ ’
|MD611U 1.999 . 2 ‘ * ’ * * * * * .
(MD5115 199 HEEEEERED " ' " ' N '
(MD-6120 1999 FEERE R ' ' '
|MD-613[J 1.999 ¢ | * ‘ ‘. ‘ y ‘ 3 * * *
(MD-6140 199 IR ‘ + + * f ‘ )
(MD-6150 4,000 I [ TR v ‘ ¢ ¢ f *
[MD-5160 1999 RS R " ' ' ' . P
(MD5170 1999 salmes | ¢ [BER] o 3 " ' ' ' ' " "
(MD-5180 1999 L3 I B ¢ 0 + 0 + ‘
[MD-6200 4000 L T IR f " " ' ' '
|MD4521{J 4000 . » ‘ ‘ ‘ * * ‘ * ‘
(MD-6220 4000 CAICEL ¢ N + + * + * + )
{MD-6290 1999 R + ‘ + f *
{MD-6300 20,000 R 3 ' * 3 f ‘ ’
(MD-6310 20,000 IR 3 3 * * * . "
(MD-6350 20,000 e [0 [ o ¢ ¢ ‘ ¢ ¢ + *
{MD-6360 6,000 R + + [ 0 + ' )
MD-6365 000 | ¢ [ o ¢ [ o] ¢ " B ' ' ' ' '
(MD-6370 6.000 R + + ' f *
{MD-6380 6.000 o[ e | 0| e + + + ¢ ’ + ‘
IMD-6390 4,000 + ¢ . . . . * . * ¢ .
{MD-6400 4000 ALK EEERK ' ' '
MO0 | 400 [ o [ e[ o] o] o | o | K .
(MD-6420 4000 e e | 4 + + s + ‘ * *
(MD-6450 4,000 O OO B ’ ‘ + + + '
(MD-6460 4000 g o | sl e o . " B ' "
(MD-6470 4,000 N + * * + * + +
(MD-6480 4,000 R 4 + + 4 ¢ *
(MD-6490 40,000 R * + [ ‘ + . *
[MD-6500 000 | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ f ' f ' "
(MD-6510 40,000 R + + [ ¢ f ' )
(MD-6520 5000 [ o [ e[ o] o] o | o ' f ' ' '
MD-6530 40,000 U N + + + + ’ + *
{MD-6540 200 [ o | ool ¢ (Bl | ¢ ' " ' ' B
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AD-6020 | 4000 | o | » e | o] o] o] o] o] o] o] o] o] e]e * - Ilelll
AD-6100 | 6000 | « | e | o o | | o | o o | o | o | o * Ilell
AD-7000 | 2000 | « | » o | o o | o | o] | » * Il
AD-7010 | 2000 | & | « e | o o | o | o | 0| o - . el
AD-7040 | 4000 | « | » e | o] | 0| o] o] o] | o o | o 1]
AD-T700 | 2000 [ « | o | ¢ | « | ¢ * o | @ Il
AD-T710 | 4000 | o« | o | o | « | » o | o | o] o | o * Il
AD-7900 | 4000 | o« | ¢ | ¢ | o | o | « o | o] o] ]| o] o 1l
AD-7920 | 4000 | o | « | ¢ | ¢ | o | o | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | o | ¢ | ¢« | ¢« | ¢« | . * 1]
AD-8000 | 3200 | ¢ | o | ¢ | o« | » o | e | o] o] e . < ]
AD-8100 | 4000 | o | « | « | ¢ | » e | el el e o] e e| o] o . * el
AD-8200 | 6200 | o« | « | o | « | » o | o | o| | e| o] o e | o | o el
AD-8800 | 2000 | o« | o | o | o | » . @ < - 1
AD-9005 | 2000 @ < 1
AD-9010 | 2000 | ¢ | « . o | o | o 1l
AD-9030 | 6000 | « | » * | o e | o | o 1]
AD-9100 | 5000 | « | » o | o e | o | o | o . 1]
AD-9400 | 4000 | o | ¢ | o | o | o | » o | o] o] o . * « 1
AD-9450 | 4000 | o | o | o | o« | o | o o | o | o | o o | o | o] 0| o . 11}
AD-9500 | 4000 | « | « | « | o | » * o | o | o o | o | o | o * v
AD-9901 | 2000 | & | « e | o o | o 1]
AD-9901A| 2000 | o | o | o * | o v
AD-9901T| 2000 | « | » e | o * * * Il
Ajuste da Zero  Automético - Encostando-se as  ponleras  por um  delerminado  1empo. 35 Gpig _ Protocolo intemo a0 equip utifizado, que possibiit bakaleral com 4

nos terminais @ ponteiras serdo desconsideradas e o display mostrard

Amostragem - Tempo entre uma medicio & outra. Unidade Sals = Samples por segundo = amostras por sequndo. Dado

também em: KSals = Quilo Samples por segundo = mihares de amostras por segundo.

-Ea que 05 recursos de +30 do sinal que se

trabalhar com sinais de maior freqléncia sem que se necessite aumentar o nmero de amostras ( usado pra sinais

repetiivos|. Ex: Interpolagao.

Amolqulm Real - Delermina a velocidade e a quantidade de amostras que serdo feitas por segundo do sinal que serd
K 8 podera ser até que seja projetado na tela. Medida em MSals | Mega Samples por

segundo = milhdes de amostras por segundo). Isto quer dizer que 45 Sals so 45 amostras em um segundo e 400MSals

equivalem a 400 milhbes de amostras em um segundo

Auto Power Off - Caso o equipamento figue sem ullizaco por um carto pericdo, o mesmo sera desbigado, para religar

basta acionar alguma tecla do equip. { = Aulo desligamento)

Autorange - Muda de escalas automaticamente. (= Mudanga de Faixa Aulomitica)

Barra Grifica - Mostrador adicional incluido no display que mostra a grandeza em forma de uma barra de pontos,

is & mediclo, si um ponteiro analogi

Bulbo Umido - Sensor de de para

Capacitincia - Mede valores de capacitores dado em Farads.

Categoria de Seguranca - Regido pela IEC (conjunto de normas e classificagbes), em via de regra, quanto maior o

nimero melhor o equipamento.

Ciclo de Atividade - Indica percentualmente o tamanho do ciclo positivo de uma onda quadrada = Duty Cicle.

Ci Mede a de de um material em conduzir corrente dada em Siemens (S)

Continuidade - Indica que existe contato entre dois pontos menor que (geralmente) 50 ohms ( BIP),

Corrente AC — Altema seu sentido com uma determinada freqiéncia . Unidade Ampéres.

Cormente DC ~ Mantém seu sentido a0 longa do tempo. Unidade Ampéres.

Data Logger - Execufs mediches e as armazena em uma memdnia infema, que poderdo ser descamegadas para o

computador.

Duty Cycle - Indica percantuaimente o tamanho do ciclo positivo de uma onda quadrada = Ciclo de Atividade.

Emissividade - Cada material possui um indice de emisséo de infravermelho de acordo com a temperatura em que se

encontra. Como os lermdmetros por infravermelho baseiam-se nesta emissdo, é imporiante considerar em que tipo de

mialerial serd analisado a temperatura.

Fator de Distancia -Este fator determina o tamanho da #rea que esta sendo analisada, devido a disténcia entre o

equipamenio e o objeto analisado. (= Relagao D: 5)

Freqiiéncia - Mede quantas vezes um evenio se repete por segundo, dado em Hz.

de

a0 témica .,

Grau de Protecio - Contra poeira e liquidos - IP XY (X= Poeira Y = liquidos)
HFE - Ganho do transistor, Representa quantos miliampéres aumenta a comente do coletor em relacio 4 comie que é
injetada na base. (HFE = Ic/ib)

Hold { MEMORIA) - Congela o display, mostrando a (itima leitura.

In-rush - Medico de pico de comente mais preciso, com um aumento do nimero de amosiragens por segundo.
Interface RS-232 - Coneclor p
Interface USB - Conector do tipo USE para
Loop de Corrente — Medic3o efeluada alravés de variagdo de comente.

adal

2, . 4

Mira laser - Demonstra através de um ponto luminoso (laser) o local onde se estd medindo a lemperatura,

Meodo Relative - Permite criar um ponto inicial de medida. Ex: as
fios & panteiras  obler zero no visor), iniciar uma medic3o de lenso & partir de um determinado valar.

Peak Hold - Amazena o pico de uma medigio. Ex: Medir comente de partida de molores.
Registro de Maximo e Minimo - Armazena os exiremos de uma medicéo

na conexdo dos pinas,

Resolugdo Vertical - Descrimina com que resolugdo a imagem vertical serd formada, Quantos mais Bits forem usados, maior
o nimero de steps (niveis) que serdo detalhados na apresentacao do sinal na tela, apds a digitalizacao do sinal.

Ripple - Flutuagdo ocomida sobre uma tensdo DC.
Tensdo AC - Allzrna sua polaridade com uma i qiéncia. Unidade Vol
Tensao DC - Mantém a polaridade constante 2o longo do tempo. Unidade Volt.

Termopar - Sensor de temperatura comgosto pela juncdo de dois metais diferentes, que geram uma tensdo proparcional &
temperatura que esto expostos. S8o classificados por faixas de lemperatura KJ TN ERIS

Teste de Niveis Logicos - Indica se uma determinada porta digital estd em nivel alto ou baixo (1 ou 0)

Testes de Diodo - Mede a condutividade de diodos com uma comente injetada e verifica a lensdo de queda em conducdo
direta

Trug RMS - Apresenta o valor real da tensio ou corente | RMS), mesmo que em freqiiéncias diferentes de 50/60 Hz ou
que a forma nio seja senoidal.



